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DESCRIPTION

Linstrumentation de bord comprend le tachymeétre 3 commande électronique
dont [e signal est prélevé par un capteur tachymétrique & effet Hall placé sur la
jauge de niveau de carburant, une montre analogique et une série de témoins
de signalisation.

Certaines versions sont équipées d'un compie-tours electronique placé sur un
module distinct au centre au-dessus du tableau de bord {F4020 COMPTE-
TOURS).

Uaffichage du niveau de carburant est confié & un circuit électronique intégré
au moduie, qui pilote I'indicateur et le témoin de réserve (5 - 7 litres) et sert
notamment a amortir le signal en évitant les oscillations.

Lhorioge de type électronique se compose d’un écran. Il est réglé au movyen
d’un bouton placé sur I'extérieur du combiné de bord.

Ce schéma indique le fonctionnement des témoins qui ne servent pas a
d’autres fonctions:

- réserve de niveau de carburant;

- température élevée du liquide de refroidissement du moteur:
- niveau de liquide de freins/frein & main insuffisant:

- pression d'huile minimum.

Les autres témoins sont décrits et expliqués dans les schémas des composants
auxquels ils correspondent:

- clignotants (voir E2020 - CLIGNOTANTS/FEUX DE DETRESSE):
- feux de position (voir E2010 - FEUX DE POSITION/PLAQUE):

- feux d'attelage (prééquipement) (voir E2020 - CLIGNOTANTS/FEUX DE DE-
TRESSE);

- Tfeux de route (voir E2012 - FEUX DE ROUTE);

- anomalie CODE (voir E7010 - CODE);

- alternateur (veir E5010 - DEMARRAGE ET RECHARGE):

- anomalie du systeme d’injection (voir E5030 - GESTION ELECTRONIQUE
DES MOTEURS ESSENCE);

- anomalie Airbag (voir E7030 - AIRBAG);

- désactivation de I'airbag passager (voir E7030 - AIRBAG):

- anomaiie ABS et EBD (voir E7020 - ABS).

Uinstrument fonctionne avec la clé en postion MAR; l'instrument s’éclaire avec
les feux de position.
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Lalimentation sous clé (INT) de I'instrument E50 parvient 2 la broche 18 du
connecteur A via la ligne protégée par le fusible F22 de la centrale de dériva-
tion Bt. La broche 16 du connecteur A est & la masses C20.

La broche 9 du connecteur A de E50 recoit le signal du capteur tachymétrique
K84 pour le tachymeétre électronique intégré dans le combiné de bord.

Le capteur de tachymetre K84 est & son tour alimenté sous clé (INT) via la ligne
protégée par le fusible F21 de ia centrale de dérivation B1.

La montre intégrée a 'instrument E50 est alimentée - broche 17 du connecteur
A - directement par la batterie, via la ligne du fusible F15 de ta centrale de déri-
vation B1.

Les broches 14 et 15 du connecteur A de E5Q recoivent les signaux provenant
de la jauge de niveau de carburant, située sur le groupe de ia pompe élec-
trique N4G.

Toute pression d’'huile moteur insuffisante est signalée 2 la broche 4 du
connscteur B de EBQ, par le signal de masses provenant du capteur K30.

Les sighaux de l'interrupteur de frein & main K¢ et du capteur de niveau de li-

quide de freins K25 arrivent respectivement aux broches 2 et 3 du connecieur
A de EBE.

La broche 17 du connecteur A de la centrale de contrdie du moteur M10 est re-
lice a la broche 6 du connecteur B du combiné de bord E50 pour piloter le té-
moin de température élevée de liquide de refroidissement du moteur.

COMPOSANTS

Code Référence au
compaosant Nom schéma général
B1 Centrale de dérivation
B5 Boltier des MAXIFUSIBLES
C10 Masses AV gauche
Cz¢ Masses de Iz planche de bord droite
D4 Jonction AV/moteur
D2g Jonction cébles du moteur/cébles
des consommateurs
D46 Jonction AV/Tableau de bord - AR
E50 Combiné de bord
H1 Contact
148 interrupteur de frein & main
K25 Capteur (interrupteur) de nivesu
de liguide de freins
K3¢ Capteur (interrupteur) de pression
d"huile du moteur
K84 Capteur tachymétrigue
M10 Centrale de contréle du moteur
N4g Pompe a carburant et jauge de niveau
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DESCRIPTION

Certaines versions sont équipées d'un compte-tours situé au centre, au-dessus
du tableau de bord.

Le signal de régime du moteur est transmis par la centrale de gestion du mo-
teur.

I'affichage sur l'indicateur s’effectue au moyen d'un circuit electronique inté-
gré au module.

Le compte-tours foncticnne avec la cié sur MAR. Il est alimenté par une ligne
protégée par un fusible situé dans la centrale de dérivation.

Le compte-tours s’éclaire quand les feux de position sont mis.
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= COMPTE-TOURS
DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT COMPOSANTS
Le compte-tours E15 est alimenté sous cié (INT) & la broche 1 via la ligne proté- Code Réfé:rence au
gee par le fusible F22 de |a centrale de dérivation B1. composant Kom __schéma général
B1 Centrale de dérivation

La broche 3 de E15 est a la masses €29.
via le contact ligne INT et le fusible F22 de 10A de la centrale de dérivation B1. cze Masses du tableau de bord droit
La broche 3 est 2 la masses C20. D46 Jonction AV/Tableau de bord - AR

Linstrument E15 s’éclaire quand les feux de position sont mis, viz la ligne du
fusible F4 de la centrale de dérivation B1t, qui arrive a la broche 2 de E15 (voir E15 Compte-tours
E2010 - FEUX DE POSITION/PLAQUE)

H1 Contact
Le capteur de tours du moteur K48 envoie un signal dont la fréquence est pro-
portionnelle au régime du moteur aux broches 53 et 67 connecteur B de la cen- K46 Capteur de tours
trale M10. -
M1 Centrale de contréle du moteur

Pour eviter les interférences, la connexion entre la centrale et le capteur est
diment blindée - broche 77 connecteur B de M19).

Ce signal est ensuite retransmis & partir de la broche 4 du connecteur A de
10 2 la broche 4 de E15.
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