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Carrosserie Cinquecento
Remplacement des éléments de carrosserie

70.

REMPLACEMENT DE LA
TRAVERSE ARRIERE

Dans la coque schématisée ci-con-
tre, la couleur met en évidence
{’élément dont le remplacement est
décrit dans les pages qui suivent.

* P21080M01

OPERATIONS PRELIMINAIRES

Evaluer I'importance des dégats, s'assurer que les organes proches de la zone d'impact n‘aient subi
aucune déformation, par référence aux cotes indiquées page 113, en utilisant les moyens appropriés
pour les relevés (marbres, gabarits ou calibres}.

Avant de découper I'élément a remptacer, redresser les déformations éventuelles de la tble. Contrdler
ensuite I'état des organes qui ne sont pas a remplacer.

DEMONTAGES PRELIMINAIRES

Démonter les organes mécaniques, les éléments de carrosserie et les revétements intérieurs indiqués
ci-dessous, susceptibles de géner les opérations de remise en état ou qui pourraient étre endommagés
au cours de ces travaux:

- Roues AR;

- Pare-chocs AR;

- Joint de bordure du hayon;

- Revétement intérieur du hayon;

- Groupes optiques AR;

- Silencieux au bout du tuyau d'échappement;

- Gache de serrure du hayon;

- Cable et gaine d'ouverture/fermeture du hayon;
- Platine des contacts électriques d’alimentation dégivrage et essuie-glace de lunette AR;
- Roue de secours et trousse a outils;

- Dispositifs anti-vibration latérale du hayon.

PRECAUTIONS ET NORMES A RESPECTER POUR LA PREVENTION CONTRE LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL

Protéger avec des toiles le siége AR et la plage AR.
Vidanger et déposer le réservoir carburant.

Débrancher la borne négative de la batterie.
Bien protéger (par ex.: avec un ruban adhésif) la peinture des tdles autour de la zone de réparation qui
ne résulte pas endommagée.

FUS0 Pour l'exécution des travaux décrits dans les pages qui suivent, se conformer strictement aux

UALY normes préventives contre les accidents du travail en portant I'équipement de protection

fsmmed prescrit. Utiliser des chaussures de protection, des protége-oreilles et des gants pour procéder
a des découpes, un masque spécial de protection et des gants pour les travaux de soudure,
ainsi que pour les travaux de peinture.

80 Imprimé n° 505.610



Cinquecento Carrosserie
Remplacement des éléments de carrosserie

70.

Découper la traverse AR, en suivant les tracés en pointilié mis en évidence par la couleur dans les fig. suivantes.
Les trois vues en coupe de la coque illustrent les points les pius significatifs, pour permettre a I'opérateur de régler
la position et la profondeur de la découpe qu'il doit effectuer, de facon a ne pas endommager les tbles situées
en-dessous,

.- P2QOB1MO3 / P2Q081MO5 / BT P2Q081MO7

s P2QOBIMIOS
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70.

L lay P2QOBZMOY -, . P20082M03 . P2Q082MO05

Découpe de la traverse AR

Procéder de la fagon suivante:

1. Entamer la découpe 3 la scie pneumati-
que prés du logement du groupe
optigue gauche.

2. Poursuivre la découpe a la scie
pneumatique en correspondance du
longeron ARG.

3. Découper a la scie pneumatique prés du
logement de la roue de secours.

4, Poursuivre la découpe a la scie
pneumatique prés du longeron droit.

5. Découper a la scie pneumatique en
correspondance du groupe optique
droit et déposer la traverse AR du
véhicule,

- . P20082MO7

11
£2Q082M09 . P2Q082M11

cnteiig
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70.

P2Q083IMO1 P20083IM03 P2Q083IMOB

/

Arrachage des morceaux de tdle
restés sur les bords de la coque

Procéder de la fagon suivante:

1. Avec la meule a disque, éliminer le
revétement insonorisant en PVC des
bords du logement de la roue de secours.

2. Faire sauter les points de soudure sur tout
le périmétre avec une fraise appropriée.

3. Arracher les morceaux de téle a la tenaille.

4. Avec la meule a disque, faire sauter les
points de soudure sur les bords intérieurs
latéraux de la coque.

B. Désassembler les bords latéraux avec un
burin et un marteau.

6. Arracher les morceaux de toéle des bords
intérieurs de la coque.

P2Q083IMO7

P2Q083MO9 P2Q083M11 . P2Q083M13
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70.

=

P2Q084M0 P2Q084M03

Préparation des bords de la coque

Procéder de la fagon suivante:

1. Redresser les bords au tas galbé et au
marteau.

2. Faire sauter les résidus des points de
soudure et ébavurer les bords a la
meule a disque.

3. Poncer avec du papier abrasif a
I'intérieur des cb6tés des ailes AR et
des longerons de la coque.

4. Avec un pinceau, appliquer un
apprét au zinc électro-soudable sur
les bords de la coque, précédemment
traités.

P2Q084M05

vo- . P2QOB4aMOZ - .. P2Q0BaMO7
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70.

Préparation des éléments de
rechange

Avant d'installer sur véhicule les
éléments de rechange, effectuer les
travaux de préparation suivants:

- avec une perceuse, exécuter
quelques trous sur les pattes du
revétement intérieur de la traverse
AR, en procédant comme illustré
dans la fig.;

© P20086MO1

- avec la meule a disque, enlever le
traitement antirouille sur tout le
périmétre des surfaces intérieure
et extérieure

P20085M03

- sur les zones précédemment
traitées a la meule, appliquer un
apprét au zinc électro-soudable.

NOTE Utiliser un apprét époxy
type VI Epox ou, en alter-
native, un apprét au zinc
électro-soudable ou un

produit simflaire.

P2Q085M 05
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70.

© P2Q086M01

P2Q086MO03

P2Q086M05

Controle du positionnement
correct des éléments de rechange

- Positionner le revétement
extérieur de la traverse AR sur le
véhicule, en l'introduisant par la
partie intérieure des bords de la
coque, ensuite le fixer avec des
pinces-étaux;

- positionner le revétement intérieur
de la traverse AR sur le véhicule,
ensuite le fixer avec des pinces-
étaux;

pré-assembler les éléments de
rechange avec quelques points de
soudure en correspondance du
bord du logement de la roue de
secours;

86
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70.

- exécuter quelques points de
soudure sur les bords latéraux des
éléments de rechange;

P2Q087M01

- poursuivre le pré-assemblage des
éléments de rechange, par
quelques points de soudure en
correspondance des bords
supérieurs de la traverse AR (en
alternative, il est possible de faire
quelques trous et d'utiliser des vis
Parker);

P2Q087M03

- monter le hayon avec le joint de
bordure correspondant;
- mettre en place la gache de ferme-

ture du hayon;
- contréler Talignement de la

traverse de rechange par rapport
au hayon, en s’assurant que le jeu
du périmétre soit uniforme.

Si  nécessaire intervenir sur la /
position de I'élément de rechange i ﬁ
avec un tas et un marteau. 4

. P2Q087MO0S5
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70.

- P20Q0BBMO3 . P2(:088M05

P2Q088MO7

Soudure de I’élément de rechange

Dés que I'élément de rechange est correc-
tement positionné, procéder a sa soudure
définitive de la fagon suivante:

1. Souder par points la traverse de
rechange, en correspondance du bord
supérieur.

2. Souder par points la traverse de
rechange, prés du bord inférieur du
revétement intérieur.

3. Souder par points la traverse de
rechange, sur les bords latéraux et
inférieurs de la coque.

4. Souder par points la traverse de
rechange, sur les bords coté ailes.

5. Effectuer la soudure a fil continu de la
traverse de rechange au plancher.

5

| P20088M11

88
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Travaux de finition

Dés que les opérations de soudure
sont terminées, procéder de la facon
suivante:

- redresser les déformations
éventuelles de la tdle au marteau
et au tas galbé;

- ébavurer les résidus éventuels de
soudure a la meule a disque;

- avec une meule approprié, élimi-
ner les résidus de soudure sur les
bords intérieurs de la traverse AR;

- reconstituer le masticage des
jonctions entre la traverse AR et la
coque;

NOTE Utiliser un mastic acrylique
transparent séchant a /l'air
type VI 854210 ou un
produit similaire.

- reconstituer les traitements
antirouille; voir page 116 et
suivantes les schémas concernant
les zones a soumettre a |'applica-
tion des protections antirouille et
les produits a utiliser.

70.

P2Q089M01

5

£20089M03

- P2Q0BIMO7

Copyright by Fiat Auto
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70.

REMPLACEMENT DU
LONGERON DE BAS DE CAISSE

Dans la coque schématisée ci-con-
tre, la couleur met en évidence
I’élément dont le remplacement est

R décrit dans les pages qui suivent.
P2Q0%0OMOT

OPERATIONS PRELIMINAIRES

Evaluer I'importance des dégéts, s'assurer que les organes proches de la zone d'impact n'aient subi
aucune déformation, par référence aux cotes indiquées page 113, en utilisant les moyens appropriés
pour les relevés (marbres, gabarits ou calibres).

Avant de découper I'élément & remplacer, redresser les déformations éventuelles de la tole. Contrdler
ensuite I'état des organes qui ne sont pas a remplacer,

DEMONTAGES PRELIMINAIRES

Démonter les organes mécaniques, les éléments de carrosserie et les revétements intérieurs indiqués
ci-dessous, susceptibles de géner les opérations de remise en état ou qui pourraient étre endommagés
au cours de ces travaux:

- Enjoliveur de bas de caisse de fixation tapis;
- Porte AV,

- Joint de la baie de porte;

- Siege AV;

- Revétement du plancher.

PRECAUZIOM!, ACCOHRGIMENTI £ MORME M1 16E ot

Vidanger st déposer le réservoir carburant.

Débrancher la borne négative de la batterie.

Bien protéger (par ex.. avec un ruban adhésif) la peinture des tdles autour de la zone de réparation qui
ne résulte pas endommagée.

RO Pour I'exécution des travaux décrits dans les pages qui suivent, se conformer strictement aux
AL normes préventives contre les accidents du travail en portant 'équipement de protection
Lesmw  prescrit. Utiliser des chaussures de protection, des protége-oreilles et des gants pour procéder
a des découpes, un masque spécial de protection et des gants pour les travaux de soudure,
ainsi que pour les travaux de peinture.
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70.

Découper le longeron de bas de caisse, en suivant les tracés en pointillé mis en évidence par la couleur dans
les fig. suivantes.

Les deux vues en coupe de la coque illustrent les points les plus significatifs, pour permettre a I'opérateur de régler
la position et la profondeur de la découpe qu'il doit effectuer, de fagon & ne pas endommager les tbles situées
en-dessous. 7

\ G P20081MO0T

— — ( B

\__ Y, L _/
P2Q091M03 Sarieo P20091MO7

-« P20091M05
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70.

Seppny P2QOS2MO0T

c+. P2Q092M03

P2Q092M09

P20092M07

© P2Q092mos

Découpe du longeron de bas de caisse

Procéder de la fagon suivante:

1.

2.

Découper a la scie manuelle tout au
long du tracé indiqué entre le longeron
et I'aile AV,

Découper a la scie manuelle tout au
long du tracé indiqué entre le longeron
et le montant de porte.

Poursuivre la découpe au marteau et au
burin de facon a permettre I'introduc-
tion de la lame de la scie pneumatique.
Découper & la scie pneumatique le
bord supérieuwr du longeron de bas de
caisse.

Découper &‘la scie pneumatique le
bord inférieur du tongeron de bas de
caisse.

5

v fenii e P20092MN
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70.

P2Q093MO01 - P2Q033M03 P2Q093M05

Arrachage des morceaux de tole
restés sur les bords de la coque

Procéder de la facon suivante:

1. Enlever le revétement insonorisant
en PVC, du bord inférieur du longe-
ron de bas de caisse.

2. Faire sauter les points de soudure
tout au long du périmétre du bord
avec une fraise appropriée.

3. Arracher les morceaux de téle a la
tenaille.

4. Redresser les bords au tas galbé et au
marteau.

5. Faire sauter les résidus des points de
soudure a la meule a disque.

£2Q033M07

P2Q093M09 P2Q093M11
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70.

P2Q094MO01

£ P20094M03

P20034M05

Ajustage et découpe de |'élément
de rechange

- Avec des pinces-étaux, superpo-
ser provisoirement ['élément de
rechange sur la coque, en s’assu-
rant que la position soit correcte;

- découper les deux bords de téle
superposés, prés de l'aile AV, de
facon a obtenir une ligne parfaite
de jonction;

- découper les deux bords de téle
superposés, prés du montant de
porte, de facon a obtenir une ligne
parfaite de jonction.

94
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70.

Préparation de Félément de
rechange

Avant de monter le longeron de
rechange sur le véhicule, effectuer
les travaux de préparation suivants:

- avec la meule a disque, enlever le
traitement antirouille sur tout le
périmetre de la surface intérieure
de I'élément de rechange;

P2Q:095M01

- avec la meule a disque, enlever le
traitement antirouille sur tout le
périmétre de la surface extérieure
de I'élément de rechange;

P20096MO3

- sur les zones précédemment
traitées a la meule, appliquer un
apprét au zinc électro-soudable.

NOTE Utiliser un apprét époxy
type VI Epox ou, en alter-
native, un apprét au zinc
électro-soudable ou un
produit similaire.

#'- P2Q095M05
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70.

—

P2Q0OS6MO7

4

P2Q036MO3

Arrachage des morceaux de téle et
préparation des bords de la coque

Procéder de la facon suivante:

. Arracher les morceaux de tole en

exces a la tenaille;

. Redresser les bords au tas galhé et au

marteau.

. Faire sauter les résidus des points de

soudure et ébavurer les bords a la
meule a disque.

. Avec un pinceau, appliquer un

apprét électro-soudable sur tout le
périmétre.

P2Q086M 08

96
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70.

Controle du positionnement
correct de I'élément de rechange

- Mettre en place le longeron de
rechange en le bloquant avec les
pinces-étaux, ensuite replier les
pattes mises en évidence par les
fleches;

ol P2Q097M01

- pré-assembler I’élément de
rechange avec quelques points de
soudure sur les bords supérieur et
inférieur (en alternative il est
possible de faire quelques trous et
d’utiliser des vis Parker);

P2Q097M03

- remonter provisoirement la porte
et mettre en place le joint de la
baie de porte;

- contréler I'alignement du longe-
ron de rechange, en s’assurant de
I'uniformité des jeux du périmétre
et de la fermeture correcte de la
porte. Si nécessaire, rectifier la
position de I'élément de rechan-

ge.

somadps P2A097MI05
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70.

P2Q0OaBMO1 . . P20Q098M03

Soudure de I'éléement de rechange

Dés que le longeron de bas de caisse est
correctement positionné, procéder a sa
soudure définitive de la facon suivante:

1 1. Souder par points le bord supérieur
du longeron.

Souder par points le bord inférieur du
longeron.

Effectuer la soudure a fil continu sur
la jonction prés de l'aile AV.
Effectuer la soudure a fil continu sur

s wm

o j la jonction prés du montant de
porte.

P2Q098MO05

4

ot P2QO9BMOT .. .., ., P20098MO09
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70.

Travaux de finition

Dés que les opérations de soudure
sont terminées, procéder aux travaux
de finition de la fagon suivante:

- redresser les déformations A
éventuelles de la téle au marteau S .
et au tas galbé; A/ B s SNESAREY)

P20099M01

- ébavurer les résidus éventuels de
soudure a ta meule a disque;

P2Q099M03

- sur les zones précédemment
traitées a la meule, appliquer la
protection antirouille au zinc;

NOTE Utiliser un mastic acrylique
transparent séchant a [l'alr
type VI 854270 ou un
produit similaire.

- reconstituer les traitements
antirouille; voir page 116 et
suivantes les schémas concernant
les zones & soumettre a I'applica-
tion des protections antirouilie et
tes produits a utiliser.

P20099M05
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70.

REMPLACEMENT DU PAVILLON

Dans la coque schématisée ci-contre,
la couleur met en évidence I'élément
dont le remplacement est décrit dans
les pages qui suivent.

P2Q100M01

OPERATIONS PRELIMINAIRES

Evaluer l'importance des dégats, s'assurer que les organes proches de la zone d'impact n'aient subi
aucune déformation, par référence aux cotes indiquées page 113, en utilisant les moyens appropriés
pour les relevés (marbres, gabarits ou calibres).

Avant de découper I'élément a remplacer, redresser les déformations éventuelles de la tole. Controler
ensuite I'état des organes qui ne sont pas a remplacer.

DEMONTAGES PRELIMINAIRES

Démonter les éléments de carrosserie et les revétements intérieurs indiqués ci-dessous, susceptibles de
géner les opérations de remise en état ou qui pourraient étre endommagés en cours de ces travaux:

- Pare-brise;

- Hayon;

- Revétement de pavillon;

- Siéges AV et AR;

- Joints des portes;

- Finitions de pavillan.

PRECAUTIONS ET NORMES A RESPECTER POUR LA PREVENTION CONTRE LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL

Protéger avec des toiles le revétement de tableau de bord et la moquette.

Vidanger et déposer le réservoir carburant.

Débrancher la borne négative de la batterie.

Bien protéger (par ex.: avec un ruban adhésif) la peinture des toles autour de la zone de réparation gqui
ne résulte pas endommagée.

Pour 'exécution des travaux décrits dans les pages qui suivent, se conformer strictement aux
normes préventives comntre tes accidents du travail en portant I'équipement de protection
prescrit. Utiliser des chaussures de protection, des protége-oreilles et des gants pour procéder
a des découpes, un masque spécial de protection et des gants pour les travaux de soudure,
ainsi que pour les travaux de peinture.
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70.

Découper le pavillon en suivant les tracés en pointillé mis en évidence par la couleur dans les fig. suivantes.
Les quatre vues en coupe de la coque illustrent les points les plus significatifs, pour permettre a V'opéra-
teur de régler la position et la profondeur de la découpe qu’il doit effectuer, de facon a ne pas endomma-
ger les toles situées en-dessous.

" P2Q101MO03

P2Q101MO01

vy
P2Q101M09

\\
_ k )

P2Q101M05

-

_
'

P2Q101M1T1

P2Q101M0O7
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70.

P20102M03 OIS P2Q102MOB

U010/, P2aT02MOT .

Découpe du pavillon
Procéder de la fagon suivante:

1. Entamer la découpe au burin et au marteau
entre le montant ARD et la pavillon, de
fagon a permettre I'introduction de la lame
de la scie pneumatique.

2. Poursuivre la découpe a la scie pneumati-
que tout au long du tracé AR indigué.

3. Découper au burin et au marteau le montant
ARG, de facon a permettre l'introduction de
la lame.

4. Poursuivre la découpe a |la scie pneumatique
tout au long du tracé latéral gauche indiqué,
jusqu’'a la traverse centrale de renfort.

5. Découper au burin et au marteau preés de la
traverse centrale de renfort, pour permettre
la poursuite de la découpe.

6. Poursuivre la découpe a la scie pneumati-
que tout au long du tracé latéral indiqué.

e P2Q102MO7

teinr, s P2aozM
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70.

P2Q103M01

Suite de la découpe

Poursuivre de la facon suivante:

1.
2.

Découper au burin et au marteau la
traverse AV de renfort, coté gauche.
Poursuivre la découpe a la scie
pneumatique, tout au long du tracé
indiqué.

Découper au burin et au marteau la
traverse de renfort AV et centrale, coté
droit.

Poursuivre la découpe a la scie
pneumatique, tout au long du tracé
latéral indiqué.

Décoller le pavillon du matériaux
spongieux anti-vibration, situé sur
les traverses de renfort, avec lI'appa-
reil pour souffler de I'air chaud.

R L L He
., P2Q103M03 s fd. P20103MOS

£

o e P20103MO7

P2Q103M09 R P2Q103MMN
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70.

- P2Q104M0S

P2Q104M03

Arrachage des morceaux de tole
restés sur les bords de la coque

Procéder de la fagon suivante:

1.

W

Faire sauter les points de soudure
tout au long du bord AV de la baie de
pare-brise, avec une fraise appro-
priée.

Faire sauter les points de soudure
tout au long du bord AR de la coque,
avec une fraise appropriée.

Avec le burin et le marteau, séparer
les bords latéraux AR de la coque.
Arracher les morceaux de tble a la
tenaille.

T P2Q104M08

P2Q104M07
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70.

P2QX105M03

Préparation des bords de la coque

Procéder de la fagon suivante:

1. Avec le burin et le marteau, séparer
les bords de la coque pour position-
ner ensuite I'élément de rechange.

2. Redresser les bords au tas galbé et au
marteau.

3. Faire sauter les résidus des points de
soudure et ébavurer les bords a la
meule a disque.

4. Avec un pinceau, appliquer un
apprét électro-soudable sur tout le
périmétre.

P2Q106M05

P2Q106M07 P2Q105M 09
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70.

Découpe de I'élément de rechange

Avant de monter le pavillon de
rechange sur le véhicule, il faut
procéder a quelques découpes de la
facon suivante:

- tracer sur le pavillon de rechange
la ligne de découpe pour enlever
la partie qui ne sera pas rempla-
cée;

- a la scie pneumatique, découper
le bord droit du pavillon de
rechange, le long de la ligne
précédemment tracée;

T 1SRN P2AT06MO3

- & la scie pneumatique, découper
le bord gauche du pavillon de
rechange, le long de la ligne
précédemment tracée.

© vt P2QT0SMOB
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70.

Préparation de I'élément de
rechange

Avant de monter ['élément de
rechange sur le véhicule, effectuer
les travaux de préparation suivants:

- appliquer au pistolet une couche
d’impression-apprét;

P2Q107M01

- avec la meule a disque, enlever le
traitement antirouille sur tout le
périmétre des bords intérieurs et
extérieurs du pavillon;

P2G107M03

- sur les zones précédemment
traitées a la meule, appliguer un
apprét au zinc électro-soudable.

NOTE Utiliser un apprét époxy
type IVl Epox ou, en alter-
native, un apprét au zinc
électro-soudable ou un
produit similaire.

iYoonc v P2A107mMos
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Cinquecento

70.

o P2Q108MO03

ooyt P2Q08MOB

Controle du positionnement
correct de I'élément de rechange

Avant d’installer le pavillon sur le
véhicule, reconstituer le masticage
entre le pavillon et les traverses de
renfort, en utilisant un mastic acryli-
que transparent séchant a l'air, type
IVl 854210 ou un produit similaire,
coller sur les traverses de renfort des
bandes de matiére anti-vibration,
ensuite procéder de la fagon suivante:
- mettre en place le pavillon de
rechange, en lintroduisant a
I'intérieur des montants AR,;
- contrbler la position des trous des
charniéres du hayon (voir
fleches);

- s'assurer que la cote (A) de la baie
de pare-brise corrisponde a 765
mm;

- Avec des pinces-étaux bloquer le
pavillon de rechange, puis monter
provisoirement le hayon et le joint
de bordure;

- contrbler I'alignement du pavillon
de rechange, en s'assurant de
I'uniformité des jeux du périmétre
et de la fermeture correcte du
hayon. Si nécessaire, rectifier la
position de I'élément de rechange.

108
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70.

P20109M01

Soudure de I'élément de rechange

Dés que I'élément de rechange est
correctement positionné, procéder a sa
soudure définitive de la fagon suivante:

1. Souder le pavillon en correspondan-
ce de la traverse de renfort AR,

2. Souder le pavillon en correspondan-
ce de l'aile AR.

3. Souder le pavillon tout au long des
bords latéraux.

4. Souder le pavillon en correspondan-
ce de la baie de pare-brige.

P2Q103M05

P2Q109M08
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Cinquecento

70.

P2Q110MON

/)

P2Q110M05

- effectuer la soudure avec apport
de laiton au chalumeau oxyacéty-
lénique, en correspondance des
coins avant du pavillon;

- effectuer la soudure avec apport
de laiton au chalumeau oxyacéty-
lénique, en correspondance des
coins arriere du pavillon.

Travaux de finition

Des que les opérations de soudure
sont terminées, procéder de la fagon
suivante:

- redresser les déformations
éventuelles de la tole au marteau
et au tas galbé;

110
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70.

- ébavurer les résidus éventuels de
soudure a la meule a disque;

¢+ P2a11TMO01

- avec I"appareil spécifique
ROSPOT 2000 (appareil électri-
que de soudage pour clous
NELSON), souder les clous dans
les gouttiéres du pavillon, en les
espagant comme illustré;

. P2Q111MO3

- reconstituer le masticage des
jonctions entre le pavillon et I'aile,
en utilisant le produit prescrit;

NOTE Utiliser un mastic acrylique
transparent séchant a Il'air
type VI 854210 ou un
produit similaire.

- reconstituer les traitements
antirouille; voir page 116 et
suivantes les schémas concernant
les zones a soumettre a I'applica-
tion des protections antirouille et
les produits & utiliser.

PRy
peen Sinar, P2A111MO05
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70.

ELEMENTS DE LA COQUE REALISES EN TOLE GALVANISEE

Toles galvanisées sur les & - %
deux surfaces : P2Q112M01

Téles galvanisées sur une seule surface
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70.

SCHEMA POUR LE CONTROLE DU SOUBASSEMENT DE COQUE
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Cinquecento Carrosserie
Coque

70.

SCHEMA D’APPLICATION DES PRODUITS ANTI-VIBRATIONS, PHONO-ABSORBANTS ET

INSONORISANTS

NOTE Aprés des travaux de remise en état concernant un ou plusieurs éléments qui ont été soumis a
l'application de produits anti-vibrations, phono-absorbants et insonorisants, il faut reconstituer
les conditions initiales du véhicule par I'application de ces mémes produits.

Anti-vibrations
Phono-isolants
Phono-absorbants
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Coque

70.

MASTICS ET PROTECTION VINYLIQUE ANTI-ABRASIVE

Les zones d’application du mastic et de la protection vinylique anti-abrasive sont mises en évidence
dans les coupes numérotées des pages 118, 119 et 120. Les numéros progressifs des zones illustrées par
chaque coupe correspondent aux numéros indiqués dans les vues schématiques de I'ensemble du
véhicule de cette page et de la suivante.

P2Q116M01
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P20117M01
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P20118M01

O Mastic thermo-durcissant type A
O Mastic thermo-durcissant type B
. Protection vinylique

Mastic thermo-durcissant type A2
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70.
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P20119MO01

O Mastic thermo-durcissant type A
O Mastic thermo-durcissant type B
. Protection vinylique

Mastic thermo-durcissant type A2
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P20120M01

O Mastic thermo-durcissant type A
O Mastic thermo-durcissant type B
. Protection vinylique

Mastic thermo-durcissant type A2
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Cinquecento Carrosserie
Coque

70.

ZONES D'APPLICATION DES ADHESIFS DE TYPE STRUCTURAL ET DES MASTICS

Les zones d’application des adhésifs de type structural et des mastics sont mises en évidence par la
couleur dans la vue schématique de la coque du véhicule.

NOTE £ncas deremise en état des zones d’application de I'adhésif de type structural, utiliser un mastic
durcissant a température ambiante SIKAFLEX 227 (Soc. SIKA) ou un produit similaire.

P2Q121M01
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Couples de serrage - Outillage

70.

COUPLES DE SERRAGE

DESIGNATION Filetage daNm
Vis de fixation étrier pour glace coulissante de fenétre latérale M6 0.44
Vis de fixation étrier d'ancrage charniére du hayon a la coque M8 2,50
Vis de fixation étrier d’ancrage charniére de porte a la coque M10x1,25 4,90
Vis de fixation étrier d’ancrage charniére de capot a la coque M8 2,00
Vis de fixation étrier d’ancrage charniére au capot M6 0,77
Vis de fixation aile a la coque M6 0,74
Vis de fixation étrier d'ancrage crochet de remorquage du véhicule M8 2,40
Embout de fixation inférieure support pour ouverture du hayon M8 2,40
Vis a rondelle de fixation de la g'éghg dﬁs,e_rL“Le_ du hayon M6 0,44
Vis de fixation tampon de réglage position du hayon M6 0,49
Vis de fixation renfort levier d’ouverture du hayon depuis
I’habitacle M6 0.74
Ecrou a rondelle de fixation serrure gu hayon M8 1,00
Ecrou a rondelle de fixation poussoir de serrure du hayon M6 0,44
Vis a rondelle de fixation gache sur capot M8 1,50
Ecrou de fixation serrure du capot M6 0,44
Vis de fixation charniére de porte M6 0,78
Vis de fixation étrier de blocage du dossier AR’ M8 2,50
Ecrou a rondelle de fixation volet d’inspection réservoir
carburant M6 0.44
Vis de fixation tube de liaison au renfort M12 8,80

OUTILLAGE
Référence .
1878031000 Série de ventouses pour dépose-repose pare-brise et lunette AR

1878034000 Outil pour dépose de la manivelle leve-glace

Outil pour dépose du panneau de revétement de porte ou des boutons en plasti-

1878077000 que de fixation
1878080000 Outil de centrage de la goupille élastique pour dispositif limitant I'ouverture des
portes
Pince pour dépose-repose de la goupille élastique pour dispositif limitant
1873081000 I'ouverture des portes
1878085000 Série de plaquettes pour dépose des glaces avec joint, du véhicule

1878086000 Outil pour dépose du léche-glace inférieur de porte
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Cinquecento Carrosserie
Toit ouvrant

DEPOSE-REPOSE DU TOIT OUVRANT

P20123M01

Toit ouvrant avec panneau de revétement

oille aliln
'!
]
o [ )
P20123M03

Opeérations a effectuer

- Dévisser les vis indiquées ci-contre et
déposer le panneau de revétement de la

P20:123M02

glace;

- soulever légérement le toit, en agissant sur ;
le bouton de commande d’ouverture; .- A
Pz0123Mo04

123
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70.

P2Q1241101

P2Q124M02

P2Q124M03

- dévisser la vis qui fixe la glace au bouton
de commande d’ouverture du toit;

- soulever le toit et dégager les charniéres de
leurs logements, en procédant comme
illustré ci-contre;

- démonter la glace;

- pour la repose, reprendre dans |'ordre
inverse les opérations effectuées pour la
dépose.

124
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Toit ouvrant

DEMONTAGE-REMONTAGE DU TOIT
OUVRANT

Dépose-repose du joint

- Déposer la charniére en dévissant les vis
(voir encadré);

- décoller le joint, en procédant comme illus-
tré ci-contre;

- pour la repose, reprendre dans |‘ordre
inverse les opérations effectuées pour la
dépose. '

Dépose-repose du support de charniére de
la glace

- Apres avoir dévissé les vis de fixation (voir
fleches), déposer la charniere;

P21 26M04

- Oter la vis qui fixe le support de charniére a

la glace et le déposer; )
- pour la repose, reprendre dans I'ordre

inverse les opérations effectuées pour la
dépose.

70.

P2(x125M05

P2Q126M01

P201126M02

P207126M03
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Toit ouvrant

70.

Dépose-repose de la plaque d'ancrage du
bouton de commande de I'ouverture du toit

Dévisser les vis de fixation (voir fleches) et
déposer la plaque d'ancrage.

P2Q126M01

Eléments de la plaque d’ancrage du bouton
de commande de l'ouverture du toit

P2Q1286M02

P201126M04

Dépose-repose des crochets de soutien du
panneau de revétement du toit ouvrant

Aprés avoir dévissé les vis qui les fixent a la
glace, déposer les crochets.

P2Q126M03
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70.

REMPLACEMENTS PARTIELS SUR
VEHICULE

Dépose-repose du joint de la baie de toit
ouvrant

Déposer le joint du toit ouvrant, en procédant
comme illustré ci-contre.

) A

P2Q3127M04
Dépose-repose du bhouton de commande
d’ouverture du toit
Aprés avoir dévissé les vis de fixation (voir
fléches), déposer le bouton de commande de
'ouverture du toit

P20127M06

Dépose-repose des logements des charnié-

res sur la coque

- Abaisser la partie AV du revétement du
pavillon {voir page 39);

- dévisser les vis qui les fixent a la coque et
dégager les logement des charniéres.

P2Q127M03
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70.

P2a128M0

K P2Q728M02

P201128M0O3

REMPLACEMENT DES TUBES
D'EVACUATION DES INFILTRATIONS
D’EAV

Emplacement des tubes d’évacuation

Dépose-repose des tubes d’évacuation AV

- Déposer le tube AV, en procédant comme
illustré ci-contre;

P2Q128M04

- devisser les vis de fixation du revétement
inférieur du montant et le déposer;
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Toit ouvrant

- déplacer légérement le revétement,
dégager le tube de lossature de laile et
I'extraire.

Dépose-repose des tubes d’'évacuation AR

- Déposer le tube AR, en procédant comme
illustré ci-contre;

- enlever le panneau de revétement AR
latéral (voir page 34);

- extraire le tube et procéder a son remplace-
ment.

70.

P20129M01

P21 29M02

P201129M03
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