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Caractéristiques détaillées

BATTERIE

Type :

-Punto1,11: 12 Volts 32 Ah 150 A.

-Punto 1,2 1: 12 Volts 40 Ah 250 A.

- Punto 1,2 | (avec air conditionnée) : 12 Valts 50 Ah 250 A.
- Punto 1,7 1 TD: 12 Volts 60 Ah 320 A.

ALTERNATEUR

Alternateur triphasé avec régulateur incorporé, I'entrainement est réalise
depuis le vilebrequin par une courroie commune & |'entrainement du com-
presseur de climatisation (si monté).

Margue et type

- Magneti Marelli A1151 - 14 /85 A.

- Magneti Marelli A1151 - 14 V/75 A (moteur 1,2 | SPI avec climatisation).

- Magneti Marelli A1271 - 14 V/85 A (moteur 1,7 | TD avec climatisation).

Magneti Marelli
Caracteristiques
A115| A115| A1271
14 V/65 A 14 V/75 A 14 Vig5 A

Tension nominale (Volts)................ 14
Courant maximum {A) ..o 65 75 85
Courant nominal & 1 800 tr/min (A) 38 40 50
Courant nominal & & 000 tr/min (A) 65 75 85
Résistance du rotor (Q) .vvivveeres 24 2,587 22,613
Sens de rotation cdte poulie........... Sens horloge
Type du régulateur de tension........ RTM 121 A | 24 TR/B
Tension de régulation a
7 000 tr/min pour une intensité
de5A80A (V) s 1434146
COURROIE D'ALTERNATEUR
Marque : Fiat.

Type : - multipistes 4K 673 (moteurs essence).

- multipistes 4K 706 (moteur essence avec climatisation).

- multipistes 4K 913 (moteur Diesel).
Tension : - 35 & 45 daN avec I'outil Fiat pour une courroie réutilisée.

- 50 & 60 daN avec l'outil Fiat pour une courroie neuve.
Périodicité d'entretien : contrle tous les 30 000 km ou tous les 2 ans.

DEMARREUR

Margue et type :

- Magneti Marslli E80 - 12V - 0,8 kW (moteur 1,1 1).
- Magneti Marelli E80 - 12V - 1 kW (moteurs 1,2 1).
- Bosch DW - 12V - 1,7 kW (moteur 1,7 | TD).

Magneti Marelli E80 Bosch DW
Caractéristiques

12VI08kW | 12V KW | 12VA,7kW
Tension (V)...ooveeerrvoresnsesinissnssnnns 12
Puissance nominale (kW).............. 08 | 1 | i
Sens de rotation .....cccoieeneriieenns a droite
Nombre de poles e vereerrrerenne 4 6
Jeu axial de linduit (mm}....ccocesvvene 01a05 | 0152045
Resistance du solenoide (Q} :
- 08 COUPUME ovvorvvvrvvecennrrvsssneenne | 0,30 80,32 0,32 0,3740,40
=teicontatta ki i e 1,09 1,6041,80
Valeurs de contréle :
snlETATE. o OTaRHE e 180 200 480
-tension (V). 9.5 98210 8,85
- TEQIME (H/MINY acmasiiiiimnssniiiiens 1720 2200 1760
- couple (M. daN). ..o 0,37 0,38 1,3
Valeurs de contrdle & vide :
= COURANTE (A woeerevereeemammsessseiitsin 40 44348 30440
- tension (V).......... : 114 1142115 11,7
- couple mini (m.daN} ..., 0,97 1,25 27
Valeurs de contrdle au démarrage :
5 COUEARNIAL: e sy 324 440 1000 & 1050
- tension (V) 71 76 52454
- 18GIME (IMIN .ovvvveveeesssssssssee | 850029000 {11400 4 12 300 3600

ESSUIE-GLACE
Marque ; Magneti Marelli ou Bosch,

FUSIBLES

Fusibles enfichables situés dans I'habitacle sous la planche de bord a
gauche de la colonne de direction (voir tableau + figure page suivante).
Des fusibles pour les options sont fixés sur une platine dans la boite & gants.

Affectation des fusibles pour les options

N° | Intensité (A) Affectation
30 Léve-glaces électrique
20 Feux antibrouillard
20 Condamnation centralisée des portes

20 Toit ouvrant
30 Non utilisé
30 Non utilisé

L = LoD —

Emplacement des fusibles sur la centrale des options.

— gl =



— EQUIPEMENT ELECTRIQUE —
Affectation des fusibles Emplacement des fusibles sur la centrale. FoaE
SR

N° |Intensité (A) Affectation ==
BNEE = R =j Pl
2 10 Feu de position avant droit et arriére gauche/éclairage droit E EEE = F5 == F3 =|[=F2 =

de plague mlneralogmuefeclawage radio/éclairage combiné

dinstruments et témoin feux de position/éclairage allume-

cigares/éclairage de console/éclairage de commande de

réglage d'assiette des phares/éclairage de commande des "

rétroviseurs électrique/éclairage de commande de siége ‘]

chauffants | oms oy
3 10 Feu de position avant gauche et arriere droit/éclairage des | sl |

commandes de ventilation-air condit mnneexeclmrage gauche I_ l =

de plaque minéralogique/réglage luminosité afficheur de -

mantre digitale olintn
4 10 Feu de croisement droit
5 10 Feu de croisement gauchefcorrectaur de 'assiette des phares I ]
6 10 Feu de route droit — =i O
7 10 Feu de route gauche/témoin de feux de route sy
8 10 Feux arriére de brouillard e
9 10 Clignotants feux de détresse LS s o
10 15 Eclairage de 'habitacle/spot orientable/éclairage du coﬁre 4 LS4 ]

bagages/alimentation de la montre/alimentation de la -

télecommande/alimentation de la radio/alimentation de

I'allume-cigares/centrale clignotante antivol AM.POULES ;
11 20 Lunette arriére degivrante/temoin de dégivrage de lunette Projecteurs croisement / route : H4 55/60 W.

arrire/dégivrage des rétroviseurs Projecteurs longue portée : H1 55 W.
12 30 Ventilateur électrique refroidissement moteur Projecteurs antibrouillard : H3 55 W.
13 20 Avertissaurs sonores Feux de position : 5 W.
14 20 | Essuie-glace de pare-brise/essuie-glace de lunette arriére / Clignotants : 21 W.

pompe électrique lave-glace de pare-brise et lunette arriére Stop : 21 W.
15 20 Moteur ventilateur de climatisation de I'habitacle Feux de brouillard : 21 W.

Eclairage plague de police : 5 W.
Conseils pratiques
FENIBRER S R e
Les fusibles principaux sont centralisés sur une console sous le volant, mais iEi: mf@ ?Z‘glfs: mius ‘::p]zg‘pggs ;s:oui
fixés sufunepia;meﬁans’lfa boltedd giante. 3211 R e e R

ALTERNATEUR

* Brancher les connexions élec-

D’Fose repose
‘alternateur

DEPOSE

» Débrancher la batterie.

» Débrancher les connexions élec-
triques de l'alternateur.

* Desserrer les fixations de 'alterna-
teur.

* Déposer la courroie.

= Déposer l'alternateur.

REPOSE

 Mettre l'alternateur en place avec
ses fixations sans les serrer.

* Tendre Ia courroie (voir ci-aprés).

» Serrer les fixations.

friques.
« Brancher |a batterie.

Réglage de la tension
de courroie
d’alternateur

» Desserrer les fixations de I'alterna-
teur.

* Tendre la courroie en basculant
I'alternateur (moteurs essence) ou
en vissant la vis de tension de cour-
roie (moteur Diesel) jusqu’a obtenir
|la tension prescrite.

* Resserrer les fixations et contrbler
la tension.

Dépose de ['alternateur.
A. Moteurs essence -

B. Moteur Diesel,

1. Vis de fixation -

2. Vis de tension

de la courroie.

g -
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essence et Diesel

{vair vues éclatées précisant la posi-
tion respective des piéces). Veuillez
toutefois, lors de 'inspection meca-
nigue a:

- I'état des balais, leur degré
d'usure, leur bon coulissement dans

ALTERNATEUR MAGNETI MARELLI

4 1. Poulie - 2. Ventilateur - 3. Entretoise - 4. Carters-paliers - 5. Rotor -
6. Stator - 7. Cellule redresseuse - 8. Régulateur porte balais - 9. Couvercle.

Remise en état
de l'alternateur déposé

Les opérations de démontage et de
remontage de ['alternateur ne repré-
sentent pas de difficultés particu-
ligres (voir vues éclatées précisant
la position respective des piéces).
Veillez toutefois lors de l'inspection
mecanique a :

- |'état apparent du collecteur qui
sera nettoyé exclusivement & l'aide
d'un chiffon imbibé d'essence ou de
trichloréthyléne et poli & l'aide de
papier de verre fin. N'utilisez jamais
de toile émeri.

- 'état des roulements qui ne néces-
site aucun entretien particulier, le
graissage étant réalisé a vie.

- I'état apparent du rotor et du stator,
leurs enroulements ne devant preé-
senter ni coupure, ni trace de brilu-

re.

Nota : lors des controles électrigues
effectués sur I'alternateur, notam-
ment au niveau de |'étage de
redressement, |'appargillage utilisé
ne doit pas produire de tension
supérieure a 14 volts au risque de
détruire certains composants.

Les diodes redresseuses étant sen-
sibles & la température, lors de leur
remplacement, les opérations de
soudure doivent &tre rapides et réa-
lisées a 'aide d'un fer a souder de
faible puissance.

leurs guides respectifs.

- la pression et la position des res-
sorts de balais.

- |'état apparent du collecteur qui
sera nettoyé exclusivement & l'aide
d'un chiffon imbibé d'essence ou de
trichloréthyléne et poli a l'aide de
papier de verre fin. N'utilisez jamais
de toile emeri.

- I'état des bagues autolubrifiantes
des paliers. En cas de remplace-
ment, immerger les bagues neuves
pendant au moins 20 minutes dans
de I'huile moteur (SAE 30 W 40)
avant de les meftre en place.

- |'état apparent de l'induit et des
inducteurs, leurs enroulements ne
devant présenter ni coupure, ni
trace de bralure.

DEMARREUR

Dépose-repose
du démarreur

s Débrancher la batterie.

» Débrancher les connecteurs élec-
triques du démarreur.

» Déposer les vis de fixation et
déposer le démarreur.

Pour |a repose, effectuer les opé-
rations de |a dépose en ordre inver-
se en respectant les couples de ser-
rage.

Remise en état
du démarreur déposé
Les opérations de démontage et de

remontage du démarreur ne présen-
tent pas de difficultés particulieres

DEMARREUR
MAGNETI MARELLI

1. Palier avant - 2. Inducteur - 3. Lanceur -

4, Fourchette - 5. Induit - 6. Porte balais -
7. Palier arriére - 8. Balais - 9. Solénoide

- 10. Palier arriére.

DEMARREUR BOSCH

1. Bague - 2. Palier avant - 3. Solénoide -
4. Lanceur - 5. Fourchette - 6. Réducteur
- 7. Induit - 8. Inducteur - 9. Porte balais
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EQUIPEMENTS

Dépose-repose
du combiné
des instruments

= Déposer les 2 vis du combiné (voir
figure au chapitre « DIVERS »).

e Tirer le combiné vers soi et
deébrancher les connacteurs et le
cable de tachymétre.

Pour la repose procéder en sens
inverse de la dépose et controler le
baon fonctionnement des instru-
ments.

Remplacement
et réglages
des projecteurs

Remplacement

* Déposer le clignotant en retirant
I'agrafe de retenue par le comparti-
ment moteur.

* Débrancher le connecteur depuis
le compartiment moteur.

e Dévisser les vis qui maintiennent
le bloc optique.

» Tirer le bloc vers soi et le déposer.
Pour |a repose procéder en sens
inverse de la dépose et effectuer le
réglage des projecteurs.

Dépose de |'agrafe de retenue
du clignotant.

Dépose du connecteur du bloc optique.

COMBINE D’INSTRUMENTS

A TDELX-B.555-605-755-TDS-C. 605X -
758X-75 ELX - TD SX.

1. Visiére - 2, Compte-tours - 3. Compteur kilomé-

trigue - 4. Jauge & carburant - 5, indicateur de tem-

pérature d'eau - 6, Montre analogique - 7. Boitier,

Fixations et réglages

du bloc optique.

A. Réglage du bloc optique
en direction -

B. Réglage du bloc optique
en hauteur -

1. Vis de fixation.

Reglages

Véhicule en ordre de marche,

* Regler les projecteurs en utilisant
de prétérence un appareil de contr-
le optique.

* Agir sur la vis (A) pour le réglage
en diraction.

* Agir sur la vis (B) pour le réglage
en hauteur,

Remplacement
d’un projecteur
antibrouillard

« Dévisser les 3 vis de fixation de
l'antibrouillard au pare-chacs.

» Dévisser les vis de la protection du
passage de roue et I'extraire,

* Débrancher le connecteur et extra-
ire le projecteur antibrouillard.

Pour la repose procéder en sens
inverse de |a dépose.

G

' Dépose-repose
du systeme
d’essuie-glace avant

» Débrancher la batterie.
* Déposer les bras d'essuie-glace.
= Déposer la grille d'auvent.

* Déposer les trois vis de fixation du
mécanisme.

= Débrancher le connecteur élec-
trique du moteur d'essuie-glace.

Fixations de |a grille d'auvent.

Fixations du mécanisme d’essuie-glace avant.
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» Déposer le mécanisme avec le
moteur.

* Pour la repose, effectuer les opé-
rations en ordre inverse en veillant
au bon fonctionnement des balais
d'essuie-glace.

Dépose-repose
du systeme
d’essme-glace arriere Fixations du mécanisme d'essuie-glace

arriére.
= Déposer le bras d'essuie-glace.
* Déposer le panneau de revéte- | e« Pour la repose, effectuer les opé-
ment du hayon. rations en ordre inverse en veillant
» Déposer ensuite les vis du méca- | au bon fonctionnement des balais
nisme (voir figure). d’essuie-glace.

IMPLANTATION DU FAISCEAU DE CABLES DU TABLEAU DE BORD.

1. Haut-parleur - 2. Module moniteur de contrile - 3. Tachymétre - 4. Jauge de cathu-
rant - 5. et 15, Connexion « Air-Bag » - 6. Manométre de pression d'huile - 7. Indicateur
de température de liquide de refroidissement - 8. Platine porte-fusibles - 9. Masse -
10. Dispositif de verrouillage des portes et témoin de porte ouverte - 11, Contacteur de
feux stop - 12. Prise diagnostic pour dispositif « Air-Bag » - 13. et 14. Connexion groupe
d'air conditionné - 16. Contacteur a clé - 17. Centrale électronique de commande
d’ « Air-Bag » - 18. Mise en marche du climatiseur - 19. Commutateur du recyclage de
I'air - 20. Interrupteurs de commande (lunette AR dégivrante, feux AR de brouillard,
feux antibrouillard) - 21. Contacteur de commande de feux de recul - 22. Connexion de
I' « Air-Bag » passager - 23. Clignotant d‘aile - 24, Dispositif d’ « Air-Bag » - 25, Platine
porte-fusibles (options} - 26, Contacteur de frein de stationnement.

FIAT « Punto »
essence et Diesel

R|T|a

ESSUIE-GLACE

A, Magneti Marelli - B, Bosch.
1. Moteur - 2. Platine support -
3. Tringle de liaison - 4. Axe.
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LEGENDES DES SCHEMAS ELECTRIQUES

1. Bouton AVD commande plafonnier et témoin 21. Interrupteur commande feux de recul 86, Interrupteur de témoin pression insuffisante
porte ouverte 23. Groupe optique AVD huile moteur
2. Bouton AVG commande plafonnier et témoin 24. Groupe optique AVG 97. Capteur nombre de tours
go::te ouverte : 25, Feux de brouillard drait 98. Centrale déclenchement compresseur condi-
: Untact;ur 405 26. Feux de brouillard gauche tionneur
4 gogl;(t}acuteur e 27. Avertisseur sonore droit 108. Charge Protcction NR BAG coté conducteur
S avertisgeurs A 28. Avertisseur sonore gauche 109. Connexion cables dispositif AIR BAG
C.. Interrupteurs signaux de détresse 31. Fusible 10A protection dispositif antiblocage 110. Centrale electr{l)mque commande AIR BAG
D. Temporisateur clignotants/détresse roues J - s : 111. Clyarge‘protec.tmn AIR_BAG‘c.me passager
E. Témoin signaux de détresse 32, Connex!on cables dispositif antiblocage roues 112. Prise diagnostic pour dispositif AIR BAG
F. Contacteur commande clignotants/feux 33. Connexion c{ables AV 113. Centrale électronique commande dispositif
dacraiscimant 34, Connexion cibles AV AB.S
G. Contacteur commande feux de croisement/ 35, Connexion cibles AV avec cibles dispositif 114. Prise diagnostic pour dispositif A.B.S
feux de route antiblocage roues 115. Capteur roue AVG (A.B.S)
H. Bouton feux de route 36. Noeud de dérivation 116. Capteur roue AVD (A.B.S)
:. Interrupteur commande essuie-glace 37. Groupe commande réchauffeur 117. Capteur roue ARG (A.B.S)
AR
Llane;tueton commande lave-glace/essuie-glace gg masse ixg e Caplaraaniin )
linatte AR it A3SE e . - 127. Capteur température d'eau
. Iterrupteur de frein a main serré
M, Contacteur commande essuie-glace 41, Eclai 3 | bl i 130. Masse sur moteur
de lunette AR - EClalrage plaque mineralogigue deotl 139. Alternateur
5. Clignotant latéral AVD 42. Eclairage plaque minéralogique gauche 140. Démarreur
6. Clignotant latéral AVG 43. Groupe optique ARD 159. Interrupteur a inertie
7. Centrale de dérivation 4‘}’ Grc!upe.upt,!qu? i ] 162. Connexion cdbles groupe conditionneur
E1. Relais coupure contacteur 45. Plafonnier éclairage habitacle 165. Connexion cible AIR BAG
E2. Rela!s commande avertisseurs sonores 46, Lampe ec.la'lragc cofire a bagages 166, Cetral € élEcivonige commandaantvel
E3. Relais commande lunette AR dégivrante 48. Montre digitale 505 Centrals lactitus cofiniante sréchantias
8. Centrale des options A 49. Récepteur télécommande verrouillage portes | |y yaies a P &
E1.tCl3ntra|e commande dispositif verrouillage 50. Connexion cihles AR 206. Préchauffage bougies
pois 51. Masse ARG ; ;
E2. Centrale commande leve-glace électriques 59, Masse ARD 207. {:Iﬂpf@”” temperaturle eau pour surcaleur
AV b ey 208. Electroaimant surcaleur
E5. Centrale commande feux antibrouillard 53‘ Beticre i 209. Electroaimant sur pompe d'injection
E6. Relais feux AR de brouillard avec feux J4cMasepodealiciie 210. Interrupteur de témoin de pression maxi tur-
antibrouillard 55. Lunette AR dégivrante bocompresseur
9. Connexion cables tableau de bord porte AV 56. Moteur essuie-glace lunette AR dégivrante 211. Interrupteur commande éclairage coffre a
coté passager 57. Autoradio bagages et enclenchement dispositif antivol
10. Connexion cables tableau de bord porte AV 58. Haut parleur sur porte AVD 215. Relais commande dispositif filtre carburant
cote Condu?teura 5 59. Haut parleur sur porte AVG réchauffé
I\1R Connexion cables tableau de bord avec cables | g9, paut parleur ARD 216. Fusible 20A protection filtre carburant
12. Connexion cables tableau de bord avec cables | ©1- Haut parleur ARG rechauffe i ; ;
AV 62. Haut parleur AVG 217. Dispositif filtre carburant réchauffé
13. Allume cigares 63. Haut parleur AVD 218. Relais commande dispositif injection (Diesel)
14, Combiné de bord 64. Ventilateur refroidissement moteur N.D. Noeud de Dérivation.
A. Module moniteur électronique de contrile 65. Thermocontact commande ventilateur refroi-
B. Jauge de carburant dissement moteur
C. Indicateur température de liquide de 66. Capteur témoin température liquide de refroi-
refroidissement dissement y .
D. Manomatre pression d’huile 70. Moteur If-ve-glace AV, C(A}lt? passager CODE COULEUR
15. Groupe commande interrupteurs 71. Moteur leve-glace AV, c6té conducteur
A. Interrupteur de commande de lunette AR 72. Bouton commande léve-glace AVD, coté o Coi
B. Témain lunette AR dégivrante conducteur gee bt
C. Eclairage groupe commandes interrupteurs | 73. Bouton commande léve-glace AVD, c6té A Bleu
D. Témoin feux AR de brouillard conducteur B Blanc
E. Interrupteur commande feux AR de 74. Bouton commande léve-glace AVD, coté C Orange
brouillard passager G Jauns
F. Témoin feux antibrouillard 75. Motoréducteur verrouillage porte AVD et ': g'lris
G. Interrupteur commande feux temoin porte ouverte Y M ar?gn
antibrouillard 76. Motoréducteur verrouillage porte AVG et N Mol
16. Masse tableau de bord gauche temoin porte ouverte R Rouge
17. Masse tableau de bord droit 77. Connex!on C{‘ble AR porte ARG (3] Rose
18. Moteur essuie-glace a intermittence incorpo- 78. Connexion cable AR porte ARD v Vert
rée 79. Motoréducteur verrouillage porte ARG et Z Violet
19. Pompe électrique lave-glace/essuie-glace témain porte ouverte
lunette AR 80. Motoréducteur verrouillage porte ARD et Nota : deux couleurs peuvent étre combinées sur
20, Interrupteur commande feux stop véhicule témoin porte ouverte un méme fil (exemple : AB = Bleu Blanc).
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