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Palio Weekend Equipement électrique
Dispositif de protection et de sécurité

55.

DESCRIPTION

Toutes les lignes d'alimentation du véhicule ont été concues et réalisées en tenant compte des directives
les plus récentes en termes de sécurité et de protection, notamment pour éviter les risques d’'incendie.

Il existe deux types de protection:

- la protection active qui vise a réduire "a la source" les causes possibles de dysfonctionnements;

- la protection passive qui vise a réduire au minimum les effets d’un éventuel dysfonctionnement.

Dans la premiére catégorie, on peut mentionner le soin réservé a I'étude des cablages, a leur positionne-
ment et a leur fixation; le cheminement des faisceaux a été défini avec précision et protégé de maniére
adéguate.

C'est pour cette raison que I'on a apporté certaines modifications aux cables de I'alternateur et du démar-
reur (capuchons de protection, etc). On utilise également une gaine "blindée" sur les portions de ver-
rouillage les plus exposées.

Les protections passives comprennent toutes les opérations utilisées de longue date sur les véhicules pour
réduire les courants élevés de pannes (surcharge et court-circuit).

Tous les fusibles du circuit ont été dimensionnés en fonction de I'absorption nominale des charges action-
nables simultanément afin de provoquer un déclenchement en cas de court-circuit net.

A l'aide d’'un boitier contenant quatre maxifusibles plus les autres situés a |’éxtérieur, on a pu protéger
toutes les alimentations, hormis le cable du démarreur (batterie-démarreur) et le céble de charge (démar-
reur-alternateur), ces derniers étant protégés par une gaine supplémentaire "blindée".

Boitier porte-fusibles "maxi”

Moteurs essence
1. Fusible 30A injection et FIAT CODE "EFI".
2. Fusible 40A contacteur a clé "IGN".

3. Fusible 50A d'alimentation générale servi-
ces "J/B1".

4, Fusible 60A d'alimentation générale servi-
ces "J/B1".

Fusibles 60A ABS.
6. Fusible 40A/30A ventilateur moteur.

40001L01

_ g 5 Moteurs diesel

\ ZaN)) ¥4 1. Fusible 60A bougies de préchauffage ga-
\ / zole "GLOW".
- . 2. Fusible 40A contacteur a clé "IGN".
N, =l

3. Fusible 50A d’alimentation générale servi-
ces "J/B2".

4, Fusible 60A d‘alimentation générale servi-
ces "J/B1".

Fusibles 60A ABS.
Fusible 40A/30A ventilateur moteur.
Fusible bA FIAT CODE.

40001L02

Copyright by Fiat Auto 1



Equipement électrique

Dispositif de protection et de sécurité

Palio Weekend

55.

SCHEMA ELECTRIQUE DES PRINCIPALES ALIMENTATIONS (moteurs essence)
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. Batterie
. Fusible de protection ventilateur de re-

froidissement moteur/climatiseur

. Centrale porte-fusibles "MAXI"
. Démarreur

. Alternateur

. Connexion cables AV - moteur
. Masse sur moteur

. Masse batterie

. Contacteur a clé

(") 30A pour versions non climatisées
--- Variantes a partir du M.Y. 1999

53. Centrale de dérivation
73. Connexion cables tableau de bord/cables

AV

40002L02

126. Fusible BA de protection systéme d’in-
jection/FIAT CODE
127. Fusible 15A de protection dispositfs du
systeme d’injection
147. Fusible 60A de protection systéme ABS
185. Relais de coupure contacteur a clé

N.D. Noeuds de dérivation

I1X-99 - Annule et remplace
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Palio Weekend

Equipement électrique
Dispositif de protection et de sécurité

55.

SCHEMA ELECTRIQUE DES PRINCIPALES ALIMENTATIONS (moteurs Diesel)
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40003L02
13. Batterie 126. Fusible 5A de protection systeme d'in-
20. Fusible de protection ventilateur de re- jection/FIAT CODE
froidissement moteur/climatiseur 127. Fusible 15A de protection dispositifs du
22. Centrale porte-fusibles "MAXI" systéme d’injection
24. Démarreur 147. Fusible 60A de protection du systéme
30. Alternateur ABS
33. Connexion cables AVi - moteur 166. Centrale de préchauffage des bougies
35. Masse sur moteur 169. Fusible 20A de protection préchauffage
40. Masse pour batterie 18b. Relais de coupure contacteur a clé
50. Contacteur a cle e
53. Centrale de dérivation N.D. Noeuds de dérivation
73. Connexion cébles tableau de bord/cables
AV
(™) 40A pour versions non climatisées
-- Variantes a partir du M.Y. 1999
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Equipement électrique
Centrale de dérivation

Palio Weekend

40004L01

DESCRIPTION

La centrale de dérivation est située sur le
c6té gauche du tbaleau de bord. L'étrier (A)
qui constitue la centrale proprement dite ren-
ferme de nombreux fusibles et plusieurs relais
dont I'implantation est illustrée ci-dessous.

NOTE La centrale fait partie intégrante du
faisceau de cables du tableau de bord;
c’est de la que partent les cables de
branchement avec les cablages:

- AV, par lintermédiaire des con-
nexions 73:A, B, C, D.

- AR, par lintermédiaire des con-
nexions 45: A, B, C.

Ces connexions sont placées sur un étrier (B)

en-dessous de la centrale et protégées par un

revétement (C).

LOCALISATION DES FUSIBLES, RELAIS ET CONNEXIONS SUR LA CENTRALE (jusqu’a M.Y. 98)

NOTE Les numéros d’identification des fusibles, relajs ou connexions sont les mémes que ceux figurant

sur les schémas électriques.
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138 Dispositif feux AR de brouillard

(") Réserve

40004L02

178 Relais lave-phares
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Palio Weekend

Equipement électrique
Centrale de dérivation

55.

LISTE DES FUSIBLES ET DES PRINCIPAUX CIRCUITS PROTEGES (jusqu’a M.Y. 98)

NUMERO FUSIBLE | AMP. CIRCUITS PROTEGES

1 20A Essuie-glace de pare-brise - Lave-glace de pare-brise/lunette AR -
Essuie-glace de lunette AR

2 25A Léve-glaces AV

3 25A Léve-glaces AR

4 10A Feu de route G

B 10A Feu de route D

6 10A Feux AR de brouillard
Feux de position AVG, ARD, éclairage commande des rétroviseurs,

7 10A éclairage combiné, panneau des interrupteurs et commandes de cli-
matisation

8 10A Feux de’pos_ition AVD, ARG, éclairage de plaque, éclairage allume-
cigares, éclairage vide-poches

9 15A Feux antibrouillard

10 20A Verrouillage de portes

1 30A Lunette AR chauffante

12 10A Signaux de détresse

13 20A Avertisseurs sonores

14 10A Feux de stop - Réglage rétroviseurs

15 15A Feux de direction - Montre - Alimentation combiné - Feux de recul
- Airbag - Centrale d'alarme - Autoradio

16 10A Compresseur de climatiseur, ventilateur moteur

17 10A Feu de croisement G

18 10A Feu de croisement D, réglage d’assiette des projecteurs

19 30A TVentiIateur d’habitacle - Allume-cigares

20 10A | Plafonniers - Récepteur systeme d’alarme - Montre - Autoradio

21 10A -

22 10A | A B.S.

23 10A FIAT CODE

24 20A Lave-phares

25 - -

LISTE DES RELAIS

DESIGNATION FONCTION AMPERAGE
E1 Relais de coupure contacteur a 30A
clé
E4 Relais de commande feux anti- 20A
brouillard '
E9 Relais de lunette chauffante 30A
E10 Relais de commande avertisseurs 20A
sonores
Copyright by Fiat Auto IX-99 — Annule st remplace 5



Equipement électrique Palio Weekend
Centrale de dérivation

55.

IMPLANTATION DES FUSIBLES, RELAIS ET CONNEXIONS SUR LA CENTRALE (a partir du
M.Y. 99)

N.B. Les numéros d’identification des fusibles, relais ou connexions sont les mémes que ceux figurant
sur les schémas électriques.
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63 Centrale de commande vetrouillage des 185 Relais de coupure contacteur a clé

portes 198 Relais des signaux de détresse (versions
80 Relais des leve-glaces AR avec télécommande d’ouverture des por-
138 Dispositif feux AR de brouillard tes)

178 Relais lave-phares

(") Réserve
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Palio Weekend Equipement électrique
Centrale de dérivation

55.

LISTE DES FUSIBLES ET DES PRINCIPAUX CIRCUITS PROTEGES (depuis M.Y. 99)

NUMERO FUSIBLE| AMP. CIRCUITS PROTEGES
1 20A Essuie-glace de pare-brise - Lave-glace de pare-brise/lunette AR -
Essuie-glace de lunette AR
2 26A éve-glaces AV - Réglage des rétroviseurs
3 26A Léve-glaces AR
4 10A Feu de route G
5 10A Feu de route D
6 10A Feux AR de brouillard
7 10A Feux de position AVG, ARD, éclairage combiné, panneau des inter-
rupteurs et commandes de climatisation
8 10A Feux de position AVD, ARG, éclairage de plaque, eclairage allume-
cigares, éclairage montre, éclairage vide-poches
9 1bA | Feux antibrouillard
10 20A Verrouillage des portes
11 30A Lunette AR chauffante
12 10A Signaux de détresse
13 20A Avertisseurs sonores
14 10A Feux de stop - Réglage des rétroviseurs
15 15A Feux de direction - Montre - Alimentation combiné - Feu de recul -
Airbag - Centrale d’alarme -Autoradio
16 10A Compresseur de climatiseur, ventilateur moteur
17 10A Feu de croisement G
18 10A Feu de croisement D, réglage d’assiette des projecteurs
19 30A Ventilateur d'habitacle - Allume-cigares
20 10A Plafonniers - Récepteur systeme d'alarme - Montre - Autoradio
21 10A
22 10A A. B. S.
23 10A FIAT CODE
24 20A Lave-phares
25 - -
LISTE DES RELAIS
DESIGNATION FONCTION AMPERAGE
E4 Relais de commande feux anti- 20A
brouillard
Eb Relais de maintien feux de croi- 20A
sement
E9 Relais de lunette chauffante 30A
E10 Relais de commande avertisseurs 20A
sonores

Copyright by Fiat Auto IX'--89- Mise'ajour =7 o i 5/b




Equipement électrique
Centrale de dérivation

Palio Weekend

55.

40006L04

40006103

DEPOSE-REPOSE CENTRALE DE DERI-
VATION

Dévisser la vis de fixation du volet avant de
déposer ce dernier.

Dévisser les vis (A) et déposer I'encadre-
ment.

Décrocher et ouvrir 'arrét de cables (B).

Débrancher les prises de branchement de la
centrale aux faisceaux de cables situés a
I'avant et a ["arriére.

(depuis le M.Y. 99) débrancher les relais
(C).

Dévisser les 3 vis de fixation indiquées et
éloigner la centrale qui doit toutefois rester
branchée au faisceau de cables du tableau
de bord.

N.B. Pour la repose, reprendre dans [l‘ordre

inverse les opérations de dépose.

IX-99 — Annule et remplace. .
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Palio Weekend Equipement électrique
Implantation des composants sur le véhicule

55.

IMPLANTATION DES RELAIS ET FUSIBLES SUR VEHICULE

1

[1581 step-A|
1697 TD] |

s |

40007102

1. Etriers porte-fusibles compartiment moteur (voir schémas pages suivantes)

2. Boite a fusibles maxi

3. Centrale de dérivation

4. Etrier porte-relais du climatiseur (voir schémas pages suivantes)

5. Etrier auxiliaire porte-relais (voir schémas pages suivantes) - jusqu'au M.Y. 98 seulement

Copyright Fiat Auto S x99 - Annule et templace ;



Equipement électrique

Palio Weekend

Implantation des composants sur le véhicule

55.

40008L01

&

¥,

T

(s

i

g

40008L02

P3U30GB08

RIERS PORTE-FUSIBLES COMPARTI-
MENT MIOTEUR

- Dévisser les vis indiquées et enlever le ca-
che pour accéder aux fusibles et aux relais.

Motorisations 1581 et 1242

1. Fusible de protection dispositifs du systéme
d'injection/allumage (15A)

2. Fusible de protection du systéme d’injec-
tion/FIAT CODE (5A).

3. Relais multiple.

Motorisations 1581 Phase A
1. Relais du ventilateur électrique moteur.
2. Relais centrale i.e.

3. Fusible de protection dispositifs du systéme
d'injection/allumage (15A)

4. Fusibile protezione impianto iniezione/FIAT
CODE (bA).

Motorisations 1697TD
1. Relais d'exclusion électrovanne d’arrét.
2. Relais de préchauffage carburant.

3. Fusible de protection préchauffage carbu-
rant (20A)

4. Fusible de protection compresseur de cli-
matiseur

5. Relais de coupure compresseur (depuis le
M.Y. 99)

)999— Annule;é,t wemplace i
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Palio Weekend Equipement électrique
Emplacement des composants sur le véhicule

55.

] ETRIER PORTE-RELAIS DU CLIMATI-
] SEUR

LN X

Dévisser les vis indiquées et déposer le cache
pour acéder aux relais

40009L01

1. Temporisateur d’enclenchement 2e vitesse
du ventilateur

2. Relais d'enclenchement 1ére vitesse du
ventilateur

3. Relais d’enclenchement 2e vitesse du ven-
tilateur.

4. Relais d’enclenchement électroaimant du
compresseut.

(*) absent de la motorisation 1242 & partir du M.Y 99
et de la motorisation 1581 phase A.

40009L02

Copyright by Fiat Auto 7 1X-99 = Annule et templace 9



Equipement électrique Palio Weekend
Implantation des composants sur le véhicule

55.

ETRIER AUXILIAIRE PORTE-RELAIS (sous
le siége)

A partir du M.Y. 99 les relais sont

m décalés au-dessus de la centrale de

dérivation (voir description précé-
dente).

- Soulever le volet de protection pour accé-
der a [I'étrier situé sur la traverse, en-
dessous du sieége AV c6té conducteur.

- Dévisser les vis indiquées puis extraire 1é-

gerement |'étrier auxiliaire porte-relais.
40010L01

<

1. Relais de léve-glaces AV.
2. Relais de léve-glaces AR.
3. Centrale de verrouillage des portes.

40010L02

10 1X-99 — Annule et remplace Imprimé n° 506.881/05



Palio Weekend Equipement électrique
Emplacement des composants sur le véhicule

55.

IMPLANTATION DES POINTS DE MASSE

40011001

N.B. De nombreux points de masse sont reliés entre eux, ce qui renforce la sécurité de fonctionnement
en cas d’oxydations ou de coupures sur I'un de ces points.

16. Masse AVG 81. Masse AR centrale

23. Masse AVD 102. Masse ARG

35. Masse sur moteur 124, Masse moteur pour centrale (mot. es-
40. Masse pour batterie sence)

43. Masse tableau de bord G 129. Masse sur coque pour injection (mot. es-
49. Masse tableau de bord D sence)

66. Masse interrupteur inertiel 152, Masse systéme Airbag

Copyright by Fiat Auto 11



Equipement électrique Palio Weekend
Implantation des composants sur véhicule

55.

IMPLANTATION DES CENTRALES ET PRISES DE DIAGNOSTIC SUR VEHICULE

A. Centrale
B. Prise de diagnostic

1697 TD

9A 5B

40012102

1. Systeme d’injection/allumage (mot. essence)

2. Systeme Airbag

3. Systéme FIAT CODE (%)

4. Systéme ABS

5. Systeme d’alarme

6. Centrale de préchauffage des bougies (1697TD)

7. Centrale de coupure du compresseur (1697TD - jusqu’au M.Y. 98)
8. Centrale EGR (1697TD)

(") Pour le diagnostic du systdme FIAT CODE - sur les motorisations essence - aucune prise de diagnostic spéciale n” est
prévue: on utilise la prise de I'injection (1B).

12 IX-99 — Annule et remplace Imprimé n° 506.881/05



Palio Weekend Equipement électrique
Combiné de bord

55.

COMBINE DE BORD

40073L03
Indicateur de niveau carburant
Indicateur de température liquide de refroidissement moteur
Tachymétre et compteur kilométrique
Compte-tours
Témoins (voir pages suivantes)

SR

Coté AR (avec vue des points de branchement des connecteurs)

B,
\

®

&
)
&)

40013L02
(") Circuit imprimé pour témoins Airbag et ABS

Copyright by Fiat Auto 1X-99 — Annule et remplace : 13



Palio Weekend
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Equipement électrique

Combiné de bord

55.

Schéma électrique

[N OROX X )

40014L02
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Palio Weekend

Equipement électrique
Combiné de bord

CONNEXIONS
Connecteur A

55.

Connecteur B

40015L01

40015L02

o Cou-
N leur
bro Circuit alimenté
des
che N
cables
1 BR Témoin de portes mal fermées
(E)
2 S Témoin de réserve carburant
(S)
3 HR Indicateur de niveau carburant
(B)
4 LR Témoin d'anomalie du sys-
téme d’injection (R)
VN Témoin des feux de route (N)
6 GN |Témoin des feux de position
(0)

Connecteur C

Cou-
N leur
bro des Circuit alimenté
che cables
1 N Masse témoin de portes mal
fermées (E)
2 - Témoin des signaux de détresse
(G) (")
3 Témoin de "starter" (F) ()
4 BL Témoin des clignotants (P)
5 BN | Témoin des clignotants (P)
6 CO |Témoin du systeme FIAT
CODE (H)
7 - Témoin de détection d’eau
dans le filtre a gazole (I) (7)

Connecteur D

40015L03

40015L04

N° Cou- c
o ou-
bro Igur Circuit alimenté N leur o )
che | Ses bro des Circuit alimenté
cables che cables
1 H Témoin de frein a main serré
et de niveau de liquide de 1 - N.F.
freins insuffisant (Q) 2 N.E.
N -
2 AR 15 protégé 3 NE.
Ve gzn;rc;rgsd(ﬂs)ure des plaquettes 4 BC Témoin d'anomalie du systéme
ABS (U)
4 GN I(_\jlvn)]pe d'éclairage  combiné 15} S Témoin d'anomalie de [I'Airbag
(V)
6 LG Témoin de préchauffage des
bougies (T)
(7) absent des présentes versions du véhicule
Copyright by Fiat Auto IX-99 - Annule et remplace 15



Equipement électrique Palio Weekend
Combiné de bord

55.

Connecteur E Connecteur F (Check)
i
40016L01 40016L02
N® (I:guur— . . . N* ?(;) uur_ .o .
bro des Circuit alimenté bro des Circuit alimenté
che céables che cables
1 - N.F. 1 BZ | Signal interrupteur des feux de
2 - Témoin auxiliaire de réserve stop
carburant (K) (*) 2 - N.F.
CN Témoin de générateur (L) 3 VG Feu de stop D
HG |Témoin de pression d huile 4 NG Feu de stop G
. . M
moteur insuffisante (M) 5 HG | Alimentation feux de stop
15) HY | Témoin de température d’eau
(C) 6 N Masse
6 L Signal compte-tours _ _ o
(") absent des présentes versions du véhicules
TEMOINS

Niveau de liquide de freins insuffisant

Anomalie du circuit d’'injection et frein a main serré

Usure excessive des plaquettes de

Feux de route freins

Feux de position Préchauffage des bougies
Check feux de stop Anomalie du systeme ABS (%)
Anomalie du systéme Airbag (%)

Portes mal fermées

Feux de direction Générateur

ONEORROREIRCI
ORORURCREIRENC)

Systeme FIAT CODE Pression dhuile moteur minimum

|

(*) pour les fonctions "Airbag" et "ABS" les témoins traditionnels ont été remplacés par un circuit électronique qui assure la
fonction "INDICATEURS INTELLIGENTS".
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Palio Weekend Equipement électrique
Combiné de bord

55.

Outre son allumage par 'intermédiaire de la
centrale de commande qui transmet un signal
e @ de défaillance ou d’alarme au combiné de

bord, lI'indicateur s’allume également si I'on
détecte une absence de branchement ou un
o court-_circuit ;‘1 la masse entre (_:ent_rale et
L =S combiné, ceci grace a un petit circuit (voir
ci-contre) : I'indicateur, & savoir la led D2,
TR s’allume si un signal de masse parvient de la
centrale (1) ou bien si le branchement est
coupé ou en c.c. a la masse.

D7 diode de protection

D2 temoin

_______________ i @ R171,R2 résistances de charge

7 centrale de commande
2 circuit intégré du témoin

P40017L01

CHECK PANEL - Feux de stop

Le moniteur de controle “check” des différentes lampes reléve la chute de tension qui se produit sur des
diviseurs de résistance constitués par les résistances des ampoules a contrdler et par les résistances de
référence de faible valeur ( 0,1 W ) situées a l'intérieur du check panel (55-connecteur F).

Le principe consistera a comparer en permanence la tension appliquée en amont des résistances de
référence (tension de batterie) avec la chute de tension qui se manifeste sur le diviseur constitué des
résistances de référence et des lampes ; cet écart de tension ne doit jamais étre inférieur a une valeur
donnée, en général quelques millivolts ; c’est sur cette valeur que la partie électronique du moniteur se
basera pour remplir sa fonction.

En d’autres termes, si les lampes sont en bon état, la chute de tension sur les résistances de référence est
constante et toujours supérieure a une valeur limite établie par la partie électronique du moniteur. Dans
ces conditions, le moniteur ne signale aucune anomalie.

Deés qu'une des lampes grille ou gue le circuit est coupé, on n'observe plus aucune chute de tension sur
la résistance de référence correspondante et la tension "mesurée” par le moniteur en aval de la résistance
dépasse fa valeur limite prévue.

Dans ces conditions, le moniteur reconnait immédiatement |I'anomalie qu'il signalera a I'utilisateur par
I'intermédiaire du témoin correspondant sur le combiné d’instruments (55-D).

Par conséquent, si 'une des lampes situées sur le groupe droit (106) ou gauche (101) est défectueuse,
le moniteur sera en mesure de le signaler. En tenant compte du signal émis par I'interrupteur des feux de
stop (31), si I'on neutralise le fusible d’alimentation (14) situé dans la centrale (53) ou s'il y a coupure
du circuit d'alimentation a n‘importe quel endroit, le moniteur le signalera aussitot.

Copyright by Fiat Auta 17
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Combiné de bord

Palio Weekend

55.

Schéma électrique

31 39 13
Cl iy B~ BZ %-N.\HI””I
— =7 oI
N.D o 40 :
HG
73B
HG
Pyt v N— th
HG LTTL
] fND, 3=8E |2
1o s SR
I | )
v Tl N
N Oy FEE T ”"T”ff’
2 | I
1415 ]
43 & i %
55 L____153
CB
| |
R B cB CB
h_“ F!'—T—’V"’ﬁ M‘J‘E WJ"W
NE/G 3| ! 15/54 slo mlt lnt‘/ns th pos
45Coh
VG
NG
90 o1
101 106
o NG N N VG e 3
_ ao :cRa _
- & o} N N N o ®
S~ 102 —__
P40018L01
13. Batterie 51. Commodo
22. Centrale porte-fusibles "MAXI” 53. Centrale de dérivation
31. Interrupteur de commande feux de stop 55. Combiné d'insAtruments
35. Masse sur le moteur 73. Connexions cables tableau de bord /
40. Masse pour batterie céables AV
43. Masse tableau de bord G 101. Groupe optique ARG
45. Connexion cébles tableau de bord / cables AR :IIS% l(\i/lasse ARG ARD
50. Contacteur a clé . Groupe optique
N.D. Noeuds de dérivation

18
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Palio Weekend Equipement électrique
Combiné de bord

55.

DEPOSE - REPOSE COMBINE
DE BORD

- Déboiter le cache et déconnecter le rhéos-
tat de réglage de I'éclairage du combiné.

- Déposer I'encadrement du combiné d'ins-
truments fixé par emboitement.
- Dévisser la vis indiquée.

P40019L02

-]

- Dévisser les vis de fixation du combiné de
bord.

PA0019L03

Copyright by Fiat Auto 19



Equipement électrique
Combiné de bord

Palio Weekend

55.

P40020102

- Ecarter Iégérement le combiné ; faire glisser
hors du compartiment moteur le cable sou-
ple (A) du compteur kilométrique.

- Débrancher le cable souple (A) du com-
pteur kilométrique.

- Débrancher tous les connecteurs (B) de
branchement du combiné avant de déposer
ce dernier.

NOTE Pour la repose, reprendre dans /'or-
dre inverse les opérations effectuées

pour la dépose.

20
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Palio Weekend Equipement électrique
Eclairage

55.

DEPOSE-REPOSE CLIGNOTANT AV

1.1

Ouvrir le capot moteur puis enlever |'agrafe
(1) et extraire iégérement le clignotant AV,

40021L01

Déconnecter puis déposer le clignotant AV.

40021L02

Remplacement des ampoules

Faire tourner la douille & fond (environ 30°)
dans le sens anti-horaire puis I'extraire.
Sortir I'ampoule de la douille {culot ba’on-
nette).

N.B  Pour la repose reprendre dans /‘ordre
inverse les opérations de dépose.

40021L03

21
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Eclairage

Palio Weekend

55.

40022L01

40022L02

40022103

DEPOSE-REPOSE GROUPE OPTIQUE AV
(jusqu’au M.Y. 98)

- Déposer le clignotant AV (voir instructions
précédentes).

- Dévisser les vis (A) et I'écrou (B) puis
écarter le groupe optique AV.

E-R [

- Déconnecter le groupe optique AV puis le
déposer.

Remplacement des ampoules
Soulever le couvercle en caoutchouc (A).

Enlever le ressort (B) et extraire I'ampoule
(C) du feu de route/feu de croisement.

Tourner dans le sens anti-horaire la douille
avec l'ampoule (D) des feux de position
puis extraire I'ampoule {(montée a force) en
la tirant.

N.B. Pour la repose, reprendre dans !'ordre
inverse les opérations de dépose. Pro-
céder au réglage de ['assiette des pro-
Jjecteurs (voir page suivante)

22
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Palio Weekend Equipement électrique
Eclairage

55.

DEPOSE-REPOSE GROUPE OPTIQUE AV
(depuis M.Y. 99)

- Déposer le clignotant AV (voir instructions
ci-devant)

- Dévisser les vis (A) et I'écrou (B) puis
écarter le groupe optique AV.

- Déconnecter le groupe AV avant de le dé-
poser.

Remplacement des ampoules
1. Enlever le couvercle (A)

2. Débrancher la connexion électrique (B) des
ampoules.

3. Retirer I'agrafe (C) de fixation des ampou-
les.

4. Extraire l'ampoule du feu de croisement
(D) et 'ampoule du feu de route (E).

NOTE Pour la repose, reprendre dans /'ordre
inverse les opérations de dépose.
Procéder au réglage d’assiette des
projecteurs (voir page suivante).

40322003
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55.

40023L01

HC
AC

L HC

AC

40023L02

' [}
v | 74
!

[}
.‘//]I'////,
a

REGLAGE DE L'ASIETTE DES PROJEC-
TEURS (jusqu’au M.Y. 98)

1. Vis de réglage du faisceau lumineux dans le
sens vertical

2. Vis de réglage du faisceau lumineux dans le
sens horizontal

Pour les versions équipées du dispositif élec-
trique de réglage, placer le sélecteur sur "0".

Le véhicule devra étre muni de la roue de se-
cours, des outils, des liquides de ravitaillement
et de la réserve de carburant; la pression des
pneus devra correspondre a la pression nor-
male de fonctionnement, conducteur a bord.
Placer le véhicule sur une aire plane, groupes
optiques placés & 10 m d'un écran ou d'une
surface opaque sur lequel on aura dessiné les
lignes suivantes:V-V: verticale correspondant
au tracé du plan de symétrie du véhicule.C-C:
correspondant au tracé des plans verticaux
passant par les centres de repére des groupes
optiques.HC-HC: horizontale correspondant a
la distance par rapport au sol des centres de re-
pére des groupes optiques.AC-AC: horizontale
en dessous de la ligne Hc-He di 10 cm (valeur
pour véhicules neufs et rodés, correspondant a
une diminution de 1%).Procéder au réglage
d’assiette des groupes optiques sur le faisceau
des feux de route. A l'aide du dispositif de ré-
glage d'assiette des projecteurs, procéder
comme suit.

Orientation verticale

Faire co'ncider le tracé horizontal de la ligne
de séparation entre partie foncée et partie
éclairée par le faisceau lumineux, avec la ligne
AC-AC tracée sur I'écran.

Orientation horizontale

Faire co'ncider le point d'intersection des deux
lignes de séparation horizontale et inclinée
avec le croisement respectif des lignes C-C et
AC-AC de I'écran. Si I'écran est rapproché, on
devra réduire cette valeur proportionnellement
a la distance.

22/b
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55.

ozl REGLAGE DE L'ASIETTE DES PROJEC-
§{@ TEURS (depuis le M.Y. 98)

1. Vis de réglage du faisceau lumineux dans le
sens vertical

2. Vis de réglage du faisceau lumineux dans le
sens horizontal

N.B. /ntervenir a travers les trous indiqués.

40023L01

7,

O
<
O
as
sup

Il////

He W He Le véhicule devra étre muni de la roue de se-

- cours, des outils, des liquides de ravitaillement
AC MW"M—AC et de la réserve de carburant; la pression des
pneus devra correspondre a la pression nor-
male de fonctionnement, conducteur a bord.
c V C Placer le véhicule sur une aire plane, groupes
optiques placés a 10 m d'un écran ou d'une
surface opaque sur lequel on aura dessiné les
lignes suivantes:V-V: verticale correspondant
au tracé du plan de symétrie du véhicule.C-C:
correspondant au tracé des plans verticaux
passant par les centres de repére des groupes
optiques.HC-HC: horizontale correspondant a
la distance par rapport au sol des centres de re-
pére des groupes optiques.AC-AC: horizontale
en dessous de la ligne Hc-He di 10 cm (valeur
pour véhicules neufs et rodés, correspondant a
une diminution de 1%).Procéder au réglage
d’'assiette des groupes optiques sur le faisceau
des feux de route. A l'aide du dispositif de ré-
glage d‘assiette des projecteurs, procéder
comme suit.

Orientation verticale

Faire co'ncider le tracé horizontal de la ligne

40023102 de séparation entre partie foncée et partie

éclairée par le faisceau lumineux, avec la ligne
AC-AC tracée sur I'écran.

Orientation horizontale

Faire co'ncider le point d'intersection des deux
lignes de séparation horizontale et inclinée
avec le croisement respectif des lignes C-C et
AC-AC de I'écran. Si I'écran est rapproché, on
devra réduire cette valeur proportionnellement
a la distance.
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40024L01

40024L02

-] -

[-N[E

DEPOSE-REPOSE CORRECTEUR D’AS-
SIETTE DES PROJECTEURS

Dépose

1. Placer le sélecteur de position des phares,
situé sur le tableau de bord, en position
IIOH.

2. Groupe optique monté sur le véhicule, agir
sur la vis de réglage du faisceau lumineux
du phare pour 'abaisser au maximum.

Déposer le groupe optique (voir instruc-
tions au paragraphe correspondant).

3. Tourner dans le sens horaire l'actionneur
situé sur le phare et |'extraire précaution-
neusement jugu’a ce qu'il soit entiérement
désolidarisé du phare.

Repose

4. Avant de mettre le groupe optique en
place, brancher I'actionneur a sa connexion
électrique afin d’atteindre la bonne position
de montage.

- Pour la repose, reprendre dans l'ordre in-
verse les opérations de dépose.

- Régler I'assiette des phares en procédant
comme indiqué au paragraphe correspon-
dant (voir page précédente).

3
==
4
|-
4Q024L03 4Q024L04
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Equipement électrique

Eclairage

P40Q025L01

P40025L03

[Ge) [

55.

DEPOSE-REPOSE FEU
ANTIBROUILLARD

. Dévisser les vis fixant le couvercle d'acceés

au feu antibrouillard.

. Déconnecter le feu antibrouillard.

Dévisser les vis intérieures (A) et la vis ex-
térieure (B), déposer ensuite le feux anti-
brouitlard.

. Réglage

Depuis le couvercle d’acces on pourra agir
sur la vis (A) afin de régler la hauteur du
faisceau lumineux du feu.

. Remplacement de la lampe.

Faire tourner la douille (A) dans le sens
anti-horaire jusqu’a ce que l'on puisse la
dégager et I'extraire.

Désolidariser la lampe de la douille en la
tirant (emboitage a force).

NOTE Pour la repose, reprendre dans ['or-
dre inverse les opérations effectuces
pour la dépose.

P40025L04

Copyright by Fiat Auto
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55.

P40026L01

P40026L02

P40026L03

_t_ DEPOSE-REPOSE GROUPE
[ZJ] OPTIQUE AR

- - En intervenant depuis le coffre & bagages,

== libérer I"attache et ouvrir le volet.

_'_ - Dévisser les écrous de fixation du groupe
| optique AR avant d’écarter légerement

celui-ci.

L=

_f_ - Débrancher le connecteur (A) puis déposer
|- le groupe optique AR.

4
=)
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P40027L01

P40027L02

P40027L03

55.

Remplacement des lampes

E - Dégager le joint (A) pour faciliter ensuite la

E dépose la douille.

- Dégager les deux languettes {B) avant de
déposer la douille (A).

- Remplacer les lampes (culot baionnette).

NOTE Pour la repose, reprendre dans /'or-
- dre inverse les opérations effectuées
pour la dépose.

Copyright by Fiat Auto
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55.

P40028L01

P40028L02

P30028L03

DEPOSE-REPOSE PLAFONNIERS
D'ECLAIRAGE PLAQUE MINERALOGIQUE

- Dévisser les vis de fixation du plafonnier.

B [ER

- Déloger le plafonnier et le déposer apres
avoir débranché le connecteur.

Remplacement de la lampe

- Déboiter le transparent (A).
- Dégager la lampe de ses languettes latérales.

NOTE Pour la'repose, reprendre dans I'or-
dre inverse les opérations effectuces
pour la dépose.

28
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P40029L01

P40029L02

55.

DEPOSE-REPOSE TROISIEME FEU DE
STOP

1. Ouvrir le hayon et dévisser les vis de fixa-
tion du troisieme feu de stop.

2. Ecarter le troisieme feu de stop et débran-
cher le connecteur.

NOTE Pour /a repose, reprendre dans ['or-
dre inverse les opérations effectuées
pour la dépose.

DEPOSE-REPOSE PLAFONNIER
D'ECLAIRAGE HABITACLE

3. Déloger le plafonnier.
A= Version sans alarme
B= Version avec alarme

4. Débrancher les connecteurs (un seul dans
les versions sans alarme) et déposer le
plafonnier.

Remplacement de la lampe

- Dans la version A, sans alarme, dégager la
tole fine (X) pour accéder a la lampe (Y).

NOTE La /lampe peut étre de'poséé sans
enlever le plafonnier du véhicule.

P400291L03

P40029L04

Copyright by Fiat Auto
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P40030L01

P40030L02

P40030L03

DEPOSE-REPOSE PLAFONNIER
AR CENTRAL

- Déboiter ie plafonnier avant de le détacher
légérement.

- Débrancher les connexions électriques et
déposer le plafonnier AR central.

Remplacement de la lampe

- Soulever la tole fine (A), libérer ensuite la
lampe (B) de ses languettes élastiques
avant de la déposer.

NOTE Pour /a repose, reprendre dans ['or-
dre inverse les opérations effectuées
pour la dépose.

30
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P40031L017

P40031L02

P40031L03

[ai- [

R (AR

55.

DEPOSE-REPOSE ECLAIRAGE
DU COFFRE A BAGAGES

- En intervenant depuis le coffre a bagages,
déboiter le plafonnier avant de le détacher
légérement.

- Débrancher le connecteur et déposer le
plafonnier.

Remplacement de la lampe

- Exercer une pression sur les coHtés et enle-
ver la protection en plastique ; extraire la
lampe en la libérant de ses attaches.

NOTE La /ampe peut étre remplacée sans
déposer e plafonnier du véhicule.

NOTE Pour la repose, reprendre dans ['or-
dre inverse les opérations effectuces
pour la dépose.

Copyright by Fiat Auto
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55.

~ <

/ \,\/—\/\n

==
Dpp N =l

AN

P40032L01

P40032L03

-] -

R [

DEPOSE-REPOSE MOTEUR DE COMM.
ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE

1. Enlever les cache-fixations, dévisser
ensuite les écrous et déposer les balais
d’essuie-glace.

2. Dévisser les vis fixant la finition inférieure
du pare-brise avant de la déposer.

3. Déposer le capuchon de protection (A),
débrancher ensuite le connecteur (B)
dévisser les vis indiquées (voir fig.) gqui fi-
xent le moteur de commande d’es-
suie-glace a la coque puis le déposer.

4. Dévisser les vis indiquées et désassembler
le moteur de commande de I'essuie-glace.

NOTE Pour la repose, reprendre dans /'or-
dre inverse les opérations effectuées
pour la dépose.

P40032L04

32
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2 DEPOSE-REPOSE MOTEUR DE COM-
(L) MANDE ESSUIE-GLACE DE LUNETTE AR

=)
- Déposer le panneau du hayon arriere (voir
Section 70).
- Soulever le couvercle (A).
- Dévisser I'écrou (B) puis démonter le
balais d’essuie-glace.
- Déposer la protection du gicleur (C).
P40033L01
1t
=]
4
|==]

- Depuis I'intérieur du hayon, débrancher le
connecteur et le tuyau du lave-glace de
lunette.

- Dévisser les vis indiguées puis déposer le
groupe moteur de commande d’essuie-glace
de lunette.

NOTE Pour /a repose, reprendre dans /'or-
dre inverse les opérations effectuces
pour la dépose.

P40033L02

DEPOSE DU GICLEUR DE
LAVE-GLACE DE LUNETTE AR

- Aprés avoir déposé le moteur de comman-
de de l'essuie-glace de lunette, enlever le
circlip de retenue et extraire le gicleur.

P40033L03
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55.

P40034L01

P40034L02

P40034L03

e [

B B

DEPOSE - REPOSE POMPE ET
RESERVOIR DE LAVE-GLACES

- Déposer la roue AVG.
- Déposer le carénage de roue apres avoir
dévissé les vis de fixation.

- Débrancher le connecteur et les deux tubu-
lures de la pompe.

- Extraire la pompe en récupérant le liquide
éventuellement présent dans le réservoir.

- Au besoin, dévisser les deux écrous et dépo-
ser le réservoir de lave-glaces du véhicule.

NOTE Pour la repose, reprendre dans [‘or-
dre inverse les opérations effectuées
pour la dépase.
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55.

DISPOSITIF ESSUIE/LAVE-GLACE DE PARE-BRISE, ESSUIE/LAVE-GLACE DE LUNETTE AR

Essuie/lave-glace de pare-brise

Avec le levier D du commodo on peut commander I'essuie-glace de pare-brise en mode intermittent ou
continu ainsi que la pompe de lave-glace selon le principe ci-aprés:

- en abaissant le levier D d'un cran, le commutateur enclenche le fonctionnement intermittent de 'essuie-
glace de pare-brise a raison d'environ 15 cycles/mn;

- en tournant le commutateur de deux crans, on sélectionne le fonctionnement continu a raison d’environ
35 cycles/mn;;

- en tournant le commutateur de trois crans on enclenche le fonctionnement continu de |'essuie-glace a
raison de 45 cycles/mn;

A partir de la position de repos, si I'on tire le levier vers le haut et qu’on le maintient dans cette position

on sélectionne a nouveau le mode continu en vitesse maxi, le levier étant toutefois en position instable:

autrement dit, I'essuie-glace fonctionne tant que I'on bloque le levier dans cette position et il se désactive

dés qu’'on relache le levier.

Par contre, si I'on tire le levier vers le volant, on alimente la pompe de lave-glace et un cycle automatique
d’essuyage s’enclenche alors, selon le principe suivant: - environ 1 sec. aprés la mise en fonction de la
pompe, I'essuie-glace se met en marche en mode continu. Lorsque |'on relache le levier, la pompe s’arréte
tandis que l'essuie-glace de pare-brise reste enclenché pendant encore quatre secondes environ pour finir
d’essuyer le pare-brise.

Moteur d’essuie-glace de pare-brise

Un boftier est fixé sur le corps du moteur renfermant le circuit de commutation constitué d'un relais et
d’un contacteur pour le retour automatique des balais de leur position de repos.

Pompe lave-glace de pare-brise

La pompe lave-glace de pare-brise est montée a méme le réservoir de liquide qui se trouve a l'intérieur de
I"aile AV, cOté gauche.

Essuie/lave-glace de lunette AR

La commande de I'essuie-glace de lunette AR et de la pompe est également assurée par le levier D du
commodo; celui-ci est en effet pourvu d'un commutateur supplémentaire moleté servant a commander
I'essuie-glace de lunette AR que I'on enclenche en faisant tourner le levier sur lui-méme.

Si I'on pousse le levier vers le tableau de bord on enclenche simultanément la pompe de lave-glace de lu-
nette AR ainsi que I'essuie-glace de lunette AR: I'opération s'interrompra s’achéve dés que I'on reldche la
pression sur le levier.

Moteur d’essuie-glace de lunette AR

Le moteur d’essuie-glace de lunette AR comprend un relais et un contacteur qui constituent le circuit de
commande/mise a zéro de la raclette de nettoyage.

Pompe lave-glace de lunette AR

Il s'agit de la méme pompe que celle du lave-glace de pare-brise: en effet, elle est du type bidirectionnelle,
avec deux raccords auxquels sont branchés les deux tuyaux qui acheminent le liquide de lavage, respecti-
vement aux gicleurs de pare-brise et au gicleur de la lunette AR. L'orientation du liquide et par conséquent
sa destination dépendent du sens de rotation de la pompe qui est fonction de la position dans laquelle se
trouve le levier du commodo.

Lave-phares

Si I'on tire le levier vers le volant alors que les feux de croisement sont allumés, on activera également la
fonction lave-phares.

Pompe lave-phares

La pompe du gicleur de lave-phares est située a co6té de celle du lave-glace de pare-brise/lunette AR, a
I'intérieur du bac a liquide de nettoyage.
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40036L01

40036L02

S
&)
b 22))

40036L03

[f-N[E-

[i-N[E-

[

[

DEPOSE-REPOSE COMMODO

(pour versions sans Airbag)

N.B. Pour les versions équipées de ["Airbag,
voir chapitre correspondant.

- Déposer le volant (voir Section 41).

1. Dévisser les deux vis indiquées puis dépo-
ser le cache inférieur de la colonne de di-
rection.

2. Dévisser les deux vis indiquées puis dépo-
ser le cache supérieur de la colonne de di-
rection.

3. Desserrer le collier de fixation du commodo
avant de l|'écarter légerement. Débrancher
les quatre connexions électriques avant de
déposer le commodo.

N.B. Pour la repose, reprendre dans [‘ordre

inverse les opérations de dépose.
4. Localisation des connecteurs du commodo.

(") Temporisateur feux de direction/ signaux de dé-
tresse

40036L04
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55.

SCHEMA ELECTRIQUE DES BRANCHEMENTS INTERNES DU COMMODO
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P40037L01
DESCRIPTION DES CABLES ET DES CONNECTEURS
CONNECTEUR A CONNECTEUR B
N. Coul. . . - . N. Coul. - . . L
borne | cables Circuit alimenté bornes | cables Circuit alimenté
1 N.F. 1 V | Feux de route
2 H Essuie-glace pare-brise-grande vitesse 2 SN | Feux de croisement
3 HV | Essuie-glace de pare-brise-frein 3 - N.F.
4 HG | Essuie-glace de pare-brise-petite . : . .
vitesse/intermittence 4 A | Alimentation sous clé (sauf démarrage)
5 HB | Lave-phares 5 R N.E.
6 N.F. 6 | GV |Alimentation feux de position
/ N Masse CB | Alimentation sous clé
8 S Pompe lave-glaces
9 SN | Pompe lave-glaces
CONNECTEURD
CONNECTEUR C ok | ol Circuit alimenté
. . c(;(l)alllc:-s Circuit alimenté 1 V Essuie-glace de lunette AR
orne 2 VN | Essuie-glace de lunette AR
1 BN | Clignotant de direction G 3 AB | Alimentation essuie-glace de lunette
2 SB | Signaux de détresse AR et lave-glaces
3 BL | Clignotant de direction D 4 - | N.F
4 - N.F. 5 S Avertisseurs sonores
5 H Autorisat. feux AR brouill. et lave-phares 6 - N.F.
6 CB | Alimentation sous clé 7 VB | Alimentation directe signaux de
détresse
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2 DEPOSE-REPOSE BARILLET
(J§ DU CONTACTEUR A CLE

3
=)
- Dévisser les vis indiquées puis déposer le
cache-colonne inférieur de direction
- Introduire la clé de contact dans le barillet
puis la tourner sur position “MAR".
P40038L01
o _t_' - En passant par la fente (A) appuyer sur l'er-
|m-) got de maintien et déloger le barillet.
4

ment du contacteur a clé, de la posi-
tion “MAR"” a "STOP” a 'aide d’ou-
tils inappropriés (ex . tournevis, pin-
ces) car on enclencherait automati-
quement le dispositif ANTI - EF-
FRACTION du contacteur a clé, ce
qui occasionnerait des dommages ir-
réparables.

-- . s 7 4 ~
(L] ﬂ Ne jamais tourner 'axe d’entraine-

P40038L02

DISPOSITIF ANTI-EFFRACTION

Il s’agit d’un dispositif mécanique qui, s’il est forcé ou brisé lors d'une tentative de vol, déclenchera au-
tomatiquement un systéme de verrouillage de la colonne de direction.

Par conséquent, si I'on agit sur le contacteur a clé (rotation de I'axe de “"MAR" a “"STOP”), sans le barillet
on se place dans les mémes conditions que celles d'une effraction.

Pour monter un nouveau barillet, tourner préalablement la clé sur position "MAR™ (I'é/ément

ﬂ étant détaché), manoeuvrer ensuite I'ergot de maintien (1) et procéder a la mise en place
dans le logement du contacteur a clé. Si I'on prévoit un arrét profongé, contacteur sur posi-
tion "MAR”, on devra débrancher les connexions électriques du contacteur a clé.
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55.

_t_ DEPOSE-REPOSE INTERRUPTEUR
(CJ)] DES FEUX DE STOP

-‘-

|- Dépose

En cas de remplacement de l'interrupteur

des feux de stop, respecter scrupuleusement

les modalités suivantes.

- Déconnecter I'interrupteur.

- Extraire l'interrupteur en le faisant tourner
dans le sens anti-horaire (environ 60°).

Repose

Monter l'interrupteur de rechange avec sa

bague (2) et son entretoise (3) dans son lo-

PeovsaLT gement (4) ; procéder de la facon suivante :
) - Maintenir la pédaie enfoncée, présenter le
o nouvel interrupteur en position de montage

==l sur I'étrier (4) ;

- Faire tourner l'interrupteur d’environ 60°

=/,|I//,, dans le sens horaire jusqu’en bout de cour-
se. On devra entendre le déclic indiquant
que l'ergot de retenue (b) s'est bien engagé
dans son logement (6).

Réglage

- Relacher la pédale de freins jusqu’en position
de repos : l'interrupteur se positionnera auto-
matiquement par rapport a la bague (2).

- Appuyer sur la pédale de facon a pouvoir
déposer |'entretoise de service (3) servant
de protection pendant le réglage.

P400391.02
_f_ DEPOSE-REPOSE INTERRUPTEUR
(| DES FEUX DE RECUL
3§
=)
Vidanger I'huile de la boite de vitesses.

- Débrancher le connecteur, dévisser ensuite
I'interrupteur des feux de recul.

NOTE Pour la repose, reprendre dans /'or-

dre inverse les opérations effectuées
pour la dépose.

P40039L03

Copyright by Fiat Auto 39



Equipement électrique
Dispositifs divers

Palio Weekend

55.

//,_,)
=y

—D

|

P40040L01

P40040L02

P40040L03

-]

[i-h[E-

[G-f -

DEPOSE-REPOSE ALLUME-CIGARES

- Extraire I'allume-cigares.

- Placer dans le logement de l'allume-cigares
I"'outil 1876044000.
Manoeuvrer |'outil et extraire légerement le
logement de |'allume-cigares.

- Débrancher le connecteur (A) et déposer le
logement de l'allume-cigares.

NOTE Pour /a repose, reprendre dans ['or-
dre inverse les opérations effectuées
pour la dépose.

40
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P40041L07

55.

_t_ DEPOSE - REPOSE AVERTISSEURS
[CJf SONORES
3
=)
- Déposer le groupe optique AVG (voir para-
graphe correspondant).
- Dévisser I'écrou (A) fixant I'étrier de sup-
port des avertisseurs sonores.
Ecarter légerement les avertisseurs sonores
avant de les déconnecter.
L]
|
4
|-

- Extraire du logement du groupe optique
AV les avertisseurs sonores avec leur étrier

de support.

P40041L02

- Dévisser les écrous et désassembler les
avertisseurs sonores de |'étrier.

NOTE Pour /la repose, reprendre dans ['or-
dre inverse les opérations effectuces

pour la dépose,

P40041L03
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55.

[

[

2

P40042L03

P40042L04

P40042LG2

DEPOSE-REPOSE VENTILATEUR
ELECTRIQUE DE RADIATEUR
(motorisation 1581, versions climatisées)

- Déposer le carénage du passage de roue

orw N

AVD.

. Desserrer la vis micrométrique (1) et les

vis (2 et 3) de fixation du compresseur,
déposer ensuite la courroie.’

Dévisser les vis indiquées et écarter con-
venablement le vase.

Déconnecter le ventilateur électrique.
Dévisser les vis indiquées.

Déposer le ventilateur en le récupérant par
le bas.

P40042L05

42
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P40043L.01

P4Q043L02

55.

1+ DEPOSE-REPOSE VENTILATEUR ELEC-

‘. || TRIQUE DE RADIATEUR

(motorisation 1242 - version non climatisée)

- Placer le véhicule sur le pont elévateur et

débrancher la batterie.
- Dévisser les vis indiquées et écarter conve-

nablement le vase.

- Déconnecter le ventilateur.

-J-

- Dévisser les vis indiquées et déposer le
ventilateur en le récupérant par le bas.

Copyright by Fiat Auto
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55.

P400421L03

IG

P40044L02

1

15

4

£

DEPOSE-REPOSE VENTILATEUR
ELECTRIQUE DE RADIATEUR
(motorisation 1697TD)

- Débrancher la batterie.
- Dévisser les vis indiquées et écarter conve-
nablement le vase.

- Déconnecter le ventilateur.

- Dévisser les vis de fixation du ventilateur
puis le déposer par le haut.

44
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55.

PRE-EQUIPEMENT AUTORADIO

P40045L07

Le véhicule est doté d'un pré-équipement pour I'autoradio qui comprend tous les cables d'alimentation
de l'autoradio et des haut-parleurs ainsi que le cable coaxial pour lI'antenne.
Sont disponibles en option :

- l'autoradio intégré au tableau de bord
'antenne de toit

- deux haut-parleurs d’aigus sur les portes

- deux haut-parleurs de graves sur les portes
- deux haut-parleurs a l'arriére

Les haut-parleurs fournis présentent des paramétres electro-acoustiques optimales adaptés aux carac-
téristiques sonores de |'habitacle.

L'autoradio est intégré au tableau de bord, ce qui garantit une sécurité absolue contre toute tentative de
manipulation ou de vol. |l est équipé d"un écran d'affichage séparé qui, une fois la radio éteinte, fait fon-
ction de montre.
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55.

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'AUTORADIO

39 =N \ 13
B 0 = A= =
76 BG ’JL’ H 85
BL _ HN
ND. LLdd o0 D
Y— %) N Y
NDAFEE== | Bkl T TIND
BL BG Ty e H H
BG BL 59 R B 70{;‘;‘: HN
]
" + 730 n
BG B H
I
— 1 L8
75 I L L N.D, H 84
BL ————=1- HN
Dﬂ,‘_‘, | ! L—EQ
| |
I s
I 15 20 1
[ BGI H IZNl S
: : BL|HN) Z [N
45BCHHD
Lj___r_} 93 BLIKN] Z SN
cB Z|G ND. BG| H |ZN| S
R CB cB
ﬁ""F"ﬂ i ﬁ"?
3015}545|n ‘tintl/asthpt‘)s (
46
91 30 51 49 99
P40046L01
Détail des composants :
13. Batterie 70. Connexion cables AR - porte AVD
22. Centrale porte-fusibles "MAXI” 73. Connexion cébles tableau de bord /
35. Masse sur le moteur cables AV
40. Masse pour batterie 75. Haut-parleur sur porte AVG
45. Connexion céables tableau de bord / 76. Haut-parleur d’aigus sur porte AVG
cadbles AR 84. Haut-parleur sur porte AVD
46. Autoradio 85. Haut-parleur d’aigus sur porte AVD
49. Masse tableau de bord D 91. Haut-parleur ARG
50. Contacteur a clé 99. Haut-parleur ARD "
51. Commodo '
53. Centrale de dérivation
59. Connexion cables AR - porte AVG N.D. Noeuds de dérivation
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AUTORADIO

55.

b
:

(|

SHF/4 [ RPT/5 ] D+/6 ﬂ)
D 7/
TPIPG l DC/ HIJ SCN l y

O

Caractéristiques techniques

RADIO:

Recherche des stations électronique digitale PLL
Bande OM

Bande FM stéréo

12 stations pré-sélectionnables en OM et 18 en FM
Pré-réglage (Preset) - Balayage (Scan).

Mémoire automatique

Balayage (Scan).

Sélecteur local/distant

Recherche (SEEK) en sens croissant et décroissant
Fonction RDS, TA/TF

Fonctions générales audio:

Contréle électronique indépendant des graves et des aigus
Controle électronique et micrométrique rotatif du volant
Controle électronique des séparations entre "balance" et "fader’
Puissance de sortie 4 x 20 W RDM maximum a 14.4 VDC
Loudness (tonalité)

LECTEUR DE CASSETTES

Reconnaissance automatique cassettes au chrome
Platine électronique "FULL LOGIC"

CONTROLE LECTEUR DE CD:

Sélection CD (ASC. ou DISC)

Sélection des plages (TRACK) sur un CD (ASC. et DIS)
Fonction répétition

Sélection aléatoire des plages du CD (SHUFFLE)
Balayage (Scan).

40346L01
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55.

Vue arriére de |'autoradio

5=

EO==

400346L02

40346L04

O W

W =2

Prise de branchement alimentation.
Prise de branchement haut-parleurs.

Non utilisé (pré-équipément pour com-
mandes au volant).

Fusible de sécurité: 10A.
Connexion cable antenne.
Branchement avec CD (pré-équipement)

Connecteur écran/montre

DEPOSE-REPOSE AUTORADIO

Déposer le clavier de commande de la con-
sole centrale (voir Section 70).

Déposer I'encadrement du combiné de bord
(voir paragraphe correspondant).

Dévisser les vis de fixation de l'ensemble
autoradio-montre.

Extraire délicatement I'ensemble autoradio-
montre; débrancher l'antenne (A) et les
connecteurs électriques (B) puis déposer
I'ensemble.

N.B. Pour la repose, reprendre dans I'ordre

inverse les opérations de dépose.

46/b IX-99 — Mise a jour
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% DEPOSE-REPOSE HAUT-PARLEUR AV
|| (GRAVES)

e

1. Dévisser les vis (A) et déposer le cache du
haut-parleur.

40047L01

2. Dévisser les vis de fixation et écarter 1égé-
rement le haut-parleur.
3. Déconnecter puis déposer le haut-parleur.
N.B. Pour la repose, reprendre dans [‘ordre
inverse les opérations de dépose.

DEPOSE-REPOSE HAUT-PARLEUR AV
(AIGUS)

(version avec rétroviseurs a commande
électrique)

4. Libérer le cache du haut-parleur puis
I"écarter légerement.
40047L02

-] -

//”\/,40

40047L03 40047L04
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40048L01

T
40348L01

40348L02

Déconnecter le haut-parleur.

Séparer le haut-parleur (d'aigus) de son
support.

N.B. Pour la repose, reprendre dans ['ordre

inverse les opérations de dépose.

DEPOSE-REPOSE HAUT-PARLEUR AV
(D’AIGUS) (version avec rétroviseurs a
commande manuelle).

Soulever la poignée en caoutchouc (A).
Dévisser la bague (B).

Libérer de ses attaches le cache du haut-
parleur avant de |'écarter Iégérement.

Extraire la connexion électrique (A) du
chéssis de porte.

Déposer le revétement anti-vibrations (B)
et débrancher la connexion éfectrique.

Désolidariser le haut-parleur (d"aigus) (C) de
son cache en le dégageant de ses trois atta-
ches (D).

N.B. Pour la repose, reprendre dans !'ordre

inverse les opérations de dépose.
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) DEPOSE-REPOSE HAUT-PARLEURS AR
i
II
L 4
)
- Ouvrir le hayon AR et déposer la housse de
revétement du coffre a bagages.
40048102
i )
==
L
L]
- Débrancher le connecteur (A) du haut-
patleur (B).
- Dévisser les quatre vis (C) puis déposer le
haut-parleur du véhicule.
N.B. Pour la repose reprendre dans [l'ordre
inverse les opérations de dépose.
40048103
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55.

DEPOSE-REPOSE CABLE D’'ANTENNE
AUTORADIO

- Déposer le plafonnier AV (voir paragraphe
correspondant).

- Déposer les pare-soleils et leurs attaches
(voit Section 70).

- Déposer les deux revétements de montants
AV (voir Section 70).

Déposer la poignée de retenue passager a
I'avant (voir Section 70) ainsi que les bhou-
chons correspondants du coté conducteur.

Abaisser le joint de baie de porte (des deux
cotés).
Pour les véhicules équipés du toit ouvrant,

retirer le joint de pourtour intérieur de la
baie du toit.

- En intervenant depuis le plafonnier, soule-
ver le couvercle (A) de la cosse du cable
d’antenne. Dévisser I'écrou (B) et déposer
fa cosse du cable d'antenne.

Abaisser la partie AV du revétement de pa-
villon et enlever les attaches du cable.

Désolidariser le cable du montant de droite,
débrancher la connexion (A) et récupérer le
cable supérieur de I'antenne.

40049L02

Le cable d’antenne est divisé en deux parties. La partie inférieure est intégrée au cablage du
tableau de bord. Pour la remplacer déposer le tableau de bord (Section 70).

N.B. Pour la repose, reprendre dans I'ordre inverse les opérations de dépose.
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LEVE-GLACES ELECTRIQUES

Le véhicule est équipé de léve-glaces a I'avant et -en option - a I'arriere. Contacteur a clé sur MAR, si I'on
actionne l'interrupteur de commande du léve-glace AV c6té conducteur (5) on commande le moteur élec-
trique; on pourra ainsi fermer ou ouvrir la vitre. La vitre de la porte AV c6té passager peut étre commandée
a I'aide de deux interrupteurs: I'un sur porte c6té conducteur (58) et I'autre sur la porte co6té passager (69)
qui servent tous deux a piloter le moteur (67). La ligne d’alimentation 12 V du circuit est protégée par un
fusible spécial (2) logé dans la centrale de dérivation (53). Les vitres AR peuvent également étre com-
mandées clé sur MAR. Dans chacune des portes se trouve un bouton (89): celui de la porte ARG com-
mande le moteur (86), (97) et celui de la porte ARD commande le moteur (95). Sur la console centrale
est implanté le clavier (77) qui permet de commander les deux vitres depuis les place AV. D’autre part, le
bouton (93) permet de bloquer les glaces AR pour plus de sécurité (par exemple en cas de présence
d'enfants 3 bord). La ligne d'alimentation 12V du circuit est protégé par un fusible spécial (3) logé dans la
centrale de dérivation.

(") jusqu'au M.Y. 98 (*") a partir du M.Y. '99

40050102

SYSTEME DE SECURITE

Une série de protections est prévue pour les différents composants du systéme afin de garantir un fonc-
tionnement sar et sans risques dans n'importe quelle situation. Par exemple, le moteur de commande de la
glace est doté d'un dispositif de "déclenchement” de sécurité qui blogue le mouvement au cas ou des
charges élevées (plus de 30 kg) agiraient sur la vitre; notamment il intervient si des obstacles viennent
s'interposer pendant la fermeture de la vitre.
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55.

SCHEMA ELECTRIQUE DES LEVE-GLACES AV (jusqu’au M.Y. 98)
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40051L01

Détail des composants 69. Clavier de commande, cOté passager, du

13. Batterie leve-glaces AVD
22. Centrale porte-fusibles "MAXI" 70. Connexion cables AR - porte AVD
35. Masse sur moteur 73. Connexion cables tableau de
40. Masse pour batterie bord/cables AV
45, Connexion céables tableau de bord/cébles 79. Relais de léve-glaces AV
AR 81. Masse AR centrale
50. Contacteur a clé
53. Centrale de dérivation N.D. Noeuds de dérivation

56. Moteur de leve-glace AVG

58. Clavier de commande, cb6té conducteur,
des léve-glaces AV

59. Connexion cables AR - porte AVG

67. Moteur de léve-glace AVD
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Equipement électrique Palio Weekend
Leve- glaces électriques

55.

SCHEMA ELECTRIQUE DES LEVE-GLACES AR

39 =N

10 = IMI—
13

)
)

—&

Z o 0
R ee | | 80 93
mEd: R T
R B 73D N.D, : : 2 4
L—p——— 5 s L_T_J 53 L%
| A —o—AN \ RL R'L A‘N

R n N.D. | RB| VG VG

d—rn A ANRL

Tl ol ot 45Ah  ch4sC v e

=k T %
RB—ARB
(o)
AN—e— AN —— RB | RB
N.D,

o—re
.
]
2T
[AAA
] Y
R gl
o—-—«‘
I o—v
]
pan
=z
=

|

77 !

T
&
S
]

-z
[o0]
—

RB HG
HR [HN RB[HV
o= 72 o 83
HRIHN RBIHV
RB HG
: JJ'%
ZG[RB ZG|R‘3
HIR ZB[HN 6 B HIG ZB|RV
i) ) 7B 76 i)
—1
4 A—h —h 4
L ol| el i
89 86 95 197
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13. Batterie 93. Interrupteur de blocage léve-glaces AR
22. Centrale porte-fusibles "MAXI" 95. Moteur de léve-glace ARD
35. Masse sur moteur 97. Clavier de commande léve-glace ARD
40. Masse pour batterie 102. Masse ARD
45. Connexion cables tableau de bord/cables
AR N.D. Noeuds de dérivation

50. Contacteur a clé

53. Centrale de dérivation

73. Connexion cables tableau de bord/cébles
AV

77. Clavier de commande léve-glaces AR (sur
tunnel)

80. Relais de léve-glaces AR

83. Connexion cables AR - porte ARD

86. Moteur de léve-glace ARG

89. Clavier de commande leve-glace ARG
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Palio Weekend

Equipement électrique

Leve- glaces électriques

55.

SCHEMA ELECTRIQUE DES LEVE-GLACES AV (a partir du M.Y. 99)
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Détail des composants

13.
22.
35.
40.
45.
50.
53.
56.
58.

59.

Batterie

Centrale porte-fusibles "MAXI"
Masse sur le moteur
Masse pour batterie
Connexion cables tableau de bord/cables AR

Contacteur a clé

Centrale de dérivation
Moteur de léve-glace AVG
Clavier de commande, c6té conducteur, des

léve-glaces AV

Connexion cables AR - porte AVG

67

69.

70.
73.
81.
18b.

N.D.

40352101

. Moteur de léve-glace AVD

Clavier de commande, co6té passager, du
leve-glace AVD

Connexion cables AR - porte AVD
Connexion cables tableau de bord/cables AV
Masse AR centrale

Relais de coupure contacteur a clé

Noeuds de dérivation
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Equipement électrique Palio Weekend
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55.
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Palio Weekend Equipement électrique
Verrouillage de portes

55.

DISPOSITIF ELECTRIQUE DE VERROUILLAGE DES PORTES

Le dispositif se compose de quatre motoréducteurs (57, 68, 87 et 96) encastrés dans les serrures des por-
tes. Le systéme est commandé par un boitier électronique (63) implanté sur I'étrier porte-relais, en dessous
du siége conducteur (jusqu’au M.Y. '98) et au dessus de la centrale de dérivation (a partir du M.Y. '99),
Lorsque I'on effectue une manoeuvre de verrouillage a l'aide des serrures AV, le boitier électronique blo-
que simultanément toutes les serrures. C'est le phénoméne inverse qui se produit pour une manoeuvre de
déverrouillage.

N.B. Pour des raisons de sécurité, les boutons des portes AR ne sont pas en mesure d'actionner le sys-
teme.

le circuit est alimenté sous 12V par I'intermédiaire du fusible (10) de la centrale de dérivation (53). En
plus de la commande habituelle par clé, on peut se procurer en option une télécommande (méme disposi-
tif que dans le systéme d’alarme) qui agit sur le récepteur (61},

(*) jusqu'au M.Y. 98 (") a partir du M.Y. 99

40063102

N.B. Le boitier électronique de commande (63) renferme un circuit électronique de sécurité chargé,
apres chaque mise en service, de "lire" la position des contacteurs. Si la position des contacteurs
ne correspond pas a la manoeuvre exécutée, il y aura "rejet”; par contre, si la position correspond
tout se passera normalement.

Le "rejet” intervient aussi bien aprés une manoeuvre de verrouillage que de déverrouillage.

Lorsque les moteurs sont commandés pour la fermeture et que I'opération n’est pas correctement
exécutée fou que les commandes ne correspondent pas) ou qu’une porte est restée ouverte (seu-
lement en cas de manoeuvre de verrouillage), le circuit effectue une manoeuvre d l'envers (con-
traire} pour essayer de realigner la serrure.

Par ailleurs le dispositif de contréle coupe l'alimentation des motoréducteurs au bout de 20-40 sec.
des que l'on a donné une commande de verrouiflage ou de déverrouillage; ceci pour éviter de
maintenir 'alimentation des motoréducteurs au cas ou les relais de commande resteraient bloqués.
De plus si le circuit intégré détecte plusieurs manoeuvres consécutives et complexes de ver-
rouillage/déverrouillage, au moins 3 en l'espace de 15 secondes, le systéme actionne le limiteur de
manoeuvies, c¢'est-a-dire que la position de déverrouillage reste interdite pendant 2 minutes.
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Equipement électrique
Verrouillage de portes

Palio Weekend

55.

SCHEMA ELECTRIQUE DU DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DES PORTES
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Détail des composants
13. Batterie
22. Centrale porte-fusibles "MAXI" 70. Connexion cébles AR - porte AVD

35b.

Masse sur moteur

. Masse pour batterie
. Connexion cables tableau de bord/cables

AR

. Contacteur & clé

. Commodo

. Centrale de dérivation

. Combiné de bord

. Motoréducteur de verrouillage de portes

AVG

. Connexion cables AR - porte AVG
. Motoréducteur de verrouillage de portes

AVD

81.
. Connexion céables AR - porte ARD
87.

96.

N.D.

. Connexion cables AR - porte AVG
73.

Connexion cébles tableau de bord/cables
AV
Masse AR centrale

Motoréducteur de verrouillage de portes
ARG
Motoréducteur de verrouillage de portes
ARD

Noeuds de dérivation

54
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Palio Weekend Equipement électrique
Rétroviseurs

55.

RETROVISEURS D’AILE REGLABLES

("") & partir du M.Y. 99

(") jusqu'au M.Y. 98

40055L02

Les rétroviseurs d'aile - en option - sont réglables de I'intérieur a I'aide de la commande (78) située (jus-
qu’au M.Y. 98) sur la console centrale puis (a parrtir du M.Y. 99) sur la porte c6té conducteur; un con-
tacteur permet de commander alternativement les moteurs du rétroviseur G (78) ou du rétroviseur D (82)
en réglant le positionnement horizontal (Q) et vertical (V) du rétroviseur.

L'alimentation "sous clé" de 12V destinée a cette fonction est acheminée par la ligne du fusible (14) de la

centrale de dérivation (53).
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Equipement électrique
Rétroviseurs

Palio Weekend

55.

SCHEMA ELECTRIQUE DES RETROVISEURS D’AILE (jusqu’au M.Y. 98)
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Détail des composants

. Batterie

. Centrale porte-fusibles "MAXI"

. Masse sur moteur

. Masse pour batterie

. Connexion céables tableau de bord/cables
AR

. Contacteur a clé

. Commodo

. Connexion cables AR - porte AVG

. Connexion cables AR - porte AVD

. Rétroviseur d’aile G

40056L01

78. Clavier de commande rétroviseurs d'aile
81. Masse AR centrale
82. Rétroviseur d'aile D

N.D. Noeuds de dérivation

56
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Palio Weekend

Equipement électrique

Rétroviseurs

55.

SCHEMA ELECTRIQUE DES RETROVISEURS (a partir du M.Y. 99)
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Détail des composants
13. Batterie 78. Clavier de commande rétroviseurs d'aile
22. Centrale porte-fusibles "MAXI|" 81. Masse AR centrale
35. Masse sur moteur 82. Rétroviseur d'aile D
40. Masse pour batterie 185. Relais de coupure contacteur a clé
45. Connexion cables tableau de bord/cébles
AR N.D. Noeuds de dérivation
50. Contacteur a clé
51. Commodo
59. Connexion cébles AR - porte AVG
70. Connexion cables AR - porte AVD

1.

Rétroviseur d'aile G
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Palio Weekend

Equipement électrique
Rétroviseurs

P40057L01

P40057L02

P40057L03
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55.

DEPOSE-REPOSE GROUPE
MOTEURS DE RETROVISEUR
EXTERIEUR

- Avec un outil approprié, libérer la glace de
ses attaches (A) intérieures.

- Dévisser les vis de retenue du groupe
moteurs.

- Ecarter légerement le groupe moteurs ;
débrancher le connecteur puis déposer le
groupe.

NOTE Pourlareposereprendre dans l'ordre
inverse les opérations effectuées
pour la dépose.
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Equipement électrique Palio Weekend
Alarme

55.

GENERALITES

Le systeme d’alarme V.A.S. (Vehicle Alarm System) est un dispositif qui offre une protection de type vo-
lumétrique et périphérique ; en effet, il est en mesure d’effectuer un contrdle sur |'état des portes et la
présence d’'un objet en mouvement dans |’habitacle.

Eléments constitutifs du systeme d’alarme :

- récepteur a radiofréquence implanté dans le plafonnier

- émetteur a radiofréquence (télécommande)

- capteurs de contréle volumétrique (également intégrés dans le plafonnier)

- interrupteurs de portes/capot moteur/coffre a bagages

- une centrale électronique, située dans le compartiment moteur, qui abrite également une siréne au-
to-alimentée et l'interrupteur de secours avec clé de commande (ON-OFF) pour la neutralisation du
systéme.

CENTRALE D'ALARME

C’est I'unité principale du systeme. Elle con-
@ OFF trole et traite les conditions des capteurs sui-

vants :

interrupteur coffre a bagages

interrupteur capot moteur

état des portes (fourni par les interrupteurs
intégrés dans les serrures)

capteurs volumétriques

clé de contact

La centrale électronique renferme également
la siréne placée a l'avant, a I'intérieur du com-
partiment moteur.

La sirene d'alarme fonctionne a différentes
intensités selon la programmation en vigueur
dans chacun des pays.

La serrure de la clé de secours, en vue de la
désactivation du systéme, est placée sur la
centrale afin d’étre rapidement et facilement
accessible.

P40058L01

1. Centrale électronique
2. Siréne d’alarme
3. Clé de secours

LED DE SIGNALISATION / DISSUASION

La led de signalisation du systéme est placée au centre de la planche de bord, sur le tableau des interrup-
teurs de feux antibrouillard, lunette AR, etc. ; elle signale I'état du systéme et les éventuelles anomalies
(cf. détail a la suite).
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